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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nézov: EPOXYKLEBEMORTEL WEISS EKY 91 KOMP. A

- UFI: 8DV0-U060-HO0Q-UKHR

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia Iatky alebo zmesi a pouzZitia, ktoré sa neodportcaju
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- Pouzitie materidlu /zmesi Tesniaci material na Skéary

- 1.3 Udaje o dodévatelovi karty bezpeénostnych tdajov
- Vyrobca/dodavatel’:

Murexin s.r.o.

Odborarska 52

SK-831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 49277224

MUREXIN GmbH

Franz v. Furtenbachstr. 1

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

- Informacné oddelenie:
chemikalieninfo@murexin.com
m.zaborsky@murexin.sk, murexin@murexin.sk
- 1.4 Nudzové telefénne éislo:
emergency telephone number: 112
+421 2 5477 4166, Toxikologické informacné centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie
FNsP, Limbova 5, 833 05 Bratislava

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO08 nebezpecénost pre zdravie

Repr. 1B H360F Mbze poskodit plodnost.

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.

Eye Irrit. 2 H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
Skin Sens. 1 H317 MbzZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

O

GHS07 GHSO08

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:
izopropylidénbis[(4, 1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran
[(C12-14-alkyl)oxymetylJoxirén
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Bisfenol F diglycidyléter, zmes izomérov
Bisfenol-F-epichlérhydrinova Zivica
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane
- Vystrazné upozornenia
H315 Drazdi kozu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H317 ModbzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.
H360F Mbze poskodit plodnost.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tcinkami.
- Bezpec¢nostné upozornenia

P101
P102
P103
pP261
P273
P280

Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
Uchovavajte mimo dosahu deti.

Pozorne si precitajte vSetky pokyny a dodrzZiavajte ich.

Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosolov.

Zabréarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/
prostriedky na ochranu sluchu.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P308+P313
P501

- Dalsie udaje:

pouZivate kontaktné SoSovky a je to mozZné, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovani.

Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/
medzinarodnymi nariadeniami.

Len na odborné pouZitie.
Obsahuje epoxidové zloZky. M6Ze vyvolat alergicku reakciu.
- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky postdenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: ZloZzenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi

- Popis: Zmes z niZsie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.

- Nebezpecéné obsiahnuté latky:

CAS: 1675-54-3

EINECS: 216-823-5 <& Aquatic Chronic 2, H411

izopropylidénbis[(4, 1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran | >10-<25%
<& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1, H317
EUH205
Specifické koncentracné limity:
Eye Irrit. 2; H319: C>5 %
Skin Irrit. 2; H315: C>5 %

CAS: 7727-43-7 barium sulphate, natural 5-10%

EINECS: 231-784-4 atka s expoziénym limitom Spolocenstva v
pracovnom prostredi

CAS: 100-51-6 fenylmetanol 2,5-5%

EINECS: 202-859-9 < Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye

Reg.nr.: 01-2119492630-38- Irrit. 2, H319

XXXXX

(pokraCovanie na strane 3)
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CAS: 68609-97-2 [(C12-14-alkyl)oxymetylJoxiran 2,5-5%
EINECS: 271-846-8 '® Repr. 1B, H360F

< Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Cislo EC: 701-263-0 Bisfenol F diglycidyléter, zmes izomérov 2,5-5%
Reg.nr.: 01-2119454392-40- Skladajaci sa z: 9003-36-5 Bisfenol-F-
0003 epichlérhydrinova Zivica

<& Aquatic Chronic 2, H411
<& Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317

ELINCS: 432-430-3 Polyamidwachs 2,5-5%

Reg.nr.: 01-0000017860-69-xxx| Aquatic Chronic 4, H413

CAS: 9003-36-5 | Bisfenol-F-epichlérhydrinova ziviea >0,1-<0,25%
NLP: 500-006-8 & Aquatic Chronic 2, H411

Reg.nr.: 01-2119454392-40- <& Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

0001 EUH205

CAS: 933999-84-9 | 1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane 20,1-<0,5%
Cislo EC: 618-939-5 <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.

Reg.nr.: 01-2119463471-41 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- Veobecné instrukcie: Casti odevu zneéistené vyrobkom okamZite odstrérite.

- Po vdychnuti: Dostato¢ny privod &erstvého vzduchu a pre istotu vyhladat’ lekara.

- Po kontakte s pokozkou:
OkamZite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokoZKy vyhladat lekara.

- Po kontakte s o¢ami:
OC¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut prudom tecucej vody, nasledne konzultovat's
lekarom.

- Po prehltnuti: Ak taZkosti pretrvavaju, konzultovat's lekarom.

- 4.2 Najdélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzZitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky:
Hasiace opatrenia prispbsobit’ podmienkam prostredia.
CO2, hasiaci prasSok alebo rozstrekovany vodny Iuc¢. Rozsiahlejsi poZiar hasit rozstrekovanym
vodnym li¢om alebo penou odolnou vodi alkoholu.
- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpec¢nostného hladiska: Vodny Iuc.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

Pouzivat osobné ochranné prostriedky.
(pokraCovanie na strane 4)
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- 6.2 Bezpec¢nostné opatrenia pre zZivotné prostredie:

Nepripustit’ prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.

Znedistenu vodu zadrzZat a riadne zlikvidovat.

V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit prislusné urady.
- 6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:

Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viaZzuce kyseliny,

univerzélne pojiva, piliny).

Kontaminovany material likvidovat’ ako odpad podla bodu 13.

Zabezpedit dostatoné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpecénej manipuléacii pozri kapitola 7.

Informécie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpec¢nostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie
Zasobniky skladovat v utesnenom uzavretom stave.
Zabezpedit dostatoéné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Zabranit vzniku aerosolu.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PozZiadavky na skladovacie priestory a nddrze: Skladovat len v originalnej nadobe.
- InStrukcie ohl'adne spolo¢ného skladovania:
Skladovat’ oddelene od potravin.
Neskladovat’ spolu s oxidujucimi a kyslymi latkami, ako aj zlu¢eninami tazkych kovov.
- Dal$ie instrukcie o podmienkach skladovania: Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.
- Skladovacia trieda: 6.1 C
- 7.3 Specifické konec¢né pouzitie, resp. pouZitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
7727-43-7 barium sulphate, natural

NPEL | NPEL priemerny: 1,5R* 4 I** mg/m?
*respirabilna, **inhalovatelna frakcia

- Dal$ie upozornenia: Ako podklad slizZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dal$ie udaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodrziavat’ bezné bezpecnostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Skladovat’ oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté ¢asti odevu okamZite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
Zabranit styku s oCami a pokoZkou.
- Ochrany dychacich ciest Odportca sa ochrana dychania.
- Ochrana ruk: Ochranné rukavice.
- Material rukavic
Nitrilovy kaucuk

(pokraCovanie na strane 5)
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Butylkaucuk
- Penetracny ¢as materialu rukavic

U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrzZiavat ho.
- Ochrany oci/tvare Tesne prilnavé ochranné okuliare.
- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

(pokracovanie zo strany 4)

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje

- Skupenstvo kvapalné
- Farba: biely
- Zapach: charakteristicky
- Teplota varu alebo pociatoc¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu >100 °C
- Teplota vzplanutia: >100 °C
- Hodnota pH Neurcené.
- Rozpustnost’
- Voda: dokonale miesatelny
- Tlak par pri 23 °C >0 hPa
- Hustota a/alebo relativnha hustota
- Hustota pri 20 °C: 1,4 g/cm’®
- 9.2 Iné informadcie
- Vzhlad:
- Forma: pastovity

-Délezité udaje pre ochranu zdravia a
Zivotného prostredia ako aj bezpecénosti

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol'ne sa zahrievajice latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolniuja horlavé plyny odpada
- Oxidujace kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym uc¢inkom na kovy odpada
- Vybusniny si zniZzenou citlivostou odpada

- Teplota zapdlenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné viastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
“Informadcie tykajuce sa tried fyzikdlnej
nebezpecnosti
- Vybus$niny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosdly odpada
- Oxidujace plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horlavé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovol'ne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.

(pokraCovanie na strane 6)
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- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:

Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
-10.3 MozZnost’ nebezpecénych reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecéné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie st k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie st k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
-10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie st zname Ziadne nebezpelné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informdcie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria klasifikacie splnené.
Hodnoty LD/LC50 rozhodujice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):
1675-54-3 izopropylidénbis[(4,1-fenylén)-oxymetylén]bisoxiran
oréalne LD50|>2.000 mg/kg (rat)
dermalne | LD50|>2.000 mg/kg (rat)
100-51-6 fenylmetanol
oréalne LD50| 1.230 mg/kg (rat)
dermalne | LD50 | 2.000 mg/kg (rbt)
Polyamidwachs
oralne LD50|>2.000 mg/kg (rat)
dermalne | LD50|>2.000 mg/kg (rat)
9003-36-5 Bisfenol-F-epichlérhydrinova Zivica
oralne LD50|>5.000 mg/kg (rat)
dermalne | LD50|>2.000 mg/kg (rat)
- Poleptanie koze/podrazdenie koze
Drazdi kozu.
- Vazne poskodenie ocCi/podrazdenie oCi
Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
- Mutagenita pre zarodo¢éné bunky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Reprodukcna toxicita
MbZe poskodit plodnost.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspiraéna nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Dalsie toxikologické inStrukcie:
- U¢inky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukcna toxicita) -
- 11.2 Informacie o inej nebezpecénosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

(pokraCovanie na strane 7)
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:

Polyamidwachs

EC 50|>1.000 mg/l (G) (24h/48h)

LC50 |>1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
134 mg/l (G) (48hr; EPIWIN software)
9003-36-5 Bisfenol-F-epichlérhydrinova Zivica
EC 50| 1,8 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

1,6 mg/l (G)
IC 50 |>100 mg/I (bacteria)
LC50 | 0,55 mg/l (Lepomis macrochirus (Fisch))

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulac¢ny potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Viyrobok neobsahuje latky s viastnostami narusujicimi endokrinny systém.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- Poznamka: Skodlivy pre ryby.
- Dalsie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:
Skodlivy pre vodné organizmy
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov (Nemecko) 2 (vliastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit’ prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade uniku nepatrného mnoZstva do podloZia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodriovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu
- Odporucanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likvidacia v zmysle tradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikacné &islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Trieda odpada

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

(pokraCovanie na strane 8)
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- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecistovatel):  Nie

- 14.6 Osobitné bezpec¢nostné opatrenia pre

uzZivatela Nepouzitelny
- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO Nepouzitelny
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecénosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU )
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
“Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- NARIADENIE (EU) 2019/1148

-Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely
vydavania povoleni podl'a ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

* Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢é. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dne$ny stav nasich vedomosti, nepredstavuji véak zéruku viastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H302  Skodlivy po poZiti.
H315  Drazdi kozu.
H317  MbZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.
H319  Spbésobuje vazne podrazdenie oci.
H332  Skodlivy pri vdychnuti.
H360F MbzZe poskodit plodnost.
H411  Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
H412  Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tcinkami.
H413  MbZe mat dlhodobé Skodlivé ucinky na vodné organizmy.
EUH205 Obsahuje epoxidové zlozky. MbZe vyvolat alergickt reakciu.

- Partner na konzultaciu:
chemikalieninfo@murexin.com (+43 02622/27401)

m.zaborsky@murexin.sk
(pokraCovanie na strane 9)
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- Datum predchadzajucej verzie: 22.09.2021
- Cislo predchadzajucej verzie: 8
- Skratky a akronymy:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4 Akutna toxicita — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre koZzu — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategobria 2
Skin Sens. 1: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: KoZna senzibilizacia — Kategoria 1A
Repr. 1B: Reprodukcna toxicita — Kateg6ria 1B
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 3
Aquatic Chronic 4: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost’ pre vodné prostredie — Kategoria 4

- * Udaje zmenené oproti predchddzajucej verzii
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