TECHNICKY LIST

materialy pre BETON A MALTY

MUREXIN

BetonProtect SM 20
Sanac¢na malta ranes

INSTANDSETZUNGS-
PRODUKT

i obv /

> mrazu a posypovym soliam odolna

> pre staticky zataZené betony - trieda R4
> vynikajlca prifnavost k beténu

> zmrasStenie kompenzujlca

£ Y

Priemyselne vyrabana, minerdlna, suchd, maltova zmes urcend na vyrobu sanacnej malty pre
opravu betdonovych konstrukcii s nosnou funkciou, s vynikajicou prilnavostou k beténu. Obsahuje
len malé mnoZstvo chrémanov, neobsahuje chloridy. Podla EN 1504-3 spitia podmienky triedy R4,
XF4!V interiéri a exteriéri na zhotovenie ploSnych vrstiev na zvislych a vodorovnych plochach aj
zdola az do hrubky 20 mm (lokdlne do 40 mm) v jednom pracovnom kroku. Nanasa sa rucne alebo
strojne (mokrym striekanim). Vhodna na opravu a Upravu tvaru alebo vzhlfadu mineralnych
podkladov ako je betdn, Zelezobetdn atd.

Vhodné pouZzitie na ochranu a opravu betdnovych konstrukcii podla vSeobecnych principov
pouzivania vyrobkov a systémov:

Princip 3 - Obnova betdnu, Metdda 3.1. - Ru¢né nanesenie malty a Metdda 3.3. - Nastrek beténom
alebo maltou.

Princip 4 - Zosilnenie konstrukcie, Metdda 4.4. - Doplnenie maltou alebo beténom.

Princip 7 - Konzervdcia alebo obnova pasivity, Metdda 7.1. - ZvySenie krytia dodatocnym
nanesenim malty alebo beténu a Metéda 7.2. - Nahradenie kontaminovaného alebo
karbonatizovaného beténu.

Balenia
Velkost / Typ balenia ks/kart. ks/pal.
25KG/ PS - 42 PS
Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevenych rostoch v neporusenom originalnom baleni
po dobu 365 dni

Spracovanie

Odportcané naradie

Nizkootackové elektrické miesadlo, strojné zariadenie na mokré striekanie, vhodna miesacia

nadoba, murarska lyZica, murarske hladidlo, Spachtla. Naradie ihned’ po pouZiti umyte vodou.
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MiesSanie

Nizkootackovym elektrickym mieSadlom miesajte v Cistej mieSacej nddobe prasok s predpisanym
mnozstvom vody pokial nevznikne homogénna zmes bez hrudiek, doba mieSania cca 3 minuty.

Spracovanie

Manudlne spracovanie: zamieSanu maltu naneste na pripraveny podklad systémom ,mokré do
mokrého” v max. hrubke 20 (lokalne 40) mm v jednom pracovnom kroku.

Strojné spracovanie: na pripraveny podklad systémom ,,mokré do mokrého” najskor striekanim
naneste tenku kontaktnu vrstvu a na tuto vrstvu postupne nanasajte dalSie vrstvy az do

.....

hrabku vrstvy mozno pouzit u mensich ploch alebo pri poufZiti vystuze). Material nanasajte strojom
uréenym na mokré striekanie (dopravné miesadlo s predmiesanim zmesi), ktory zabezpecuje

zmieSanie zmesi na potrebnu konzistenciu a jej dopravu na miesto aplikacie. MnoZstvo priddvanej
vody sa nastavuje na zaklade praktickej skisky tak, aby sme ziskali vhodnu konzistenciu na strojné

nanasanie.

Upravu povrchu (napr. filcovanie) realizujte bez pridavania vody, v opaénom pripade moze
dochadzat k zmene vlastnosti materialu na povrchu.

Nasledné osetrenie:

Vhodnymi opatreniami zabrarite rychlemu vysisaniu malty!
Na ochranu proti rychlemu odparovaniu vody mozete pouzit napr. Ochrana proti odparovaniu LF 3.

Technické udaje

Chemicka baza

Maximalna zrnitost

Spotreba

Hrabka vrstvy

Cas pouzitelnosti

Pevnost v tahu pri ohybe
Pevnost v tlaku

Sprdvanie sa pri zmrasteni
E-modul pruznosti

Teplota zduchu a materidlu pri
spracovani

Objemova hmotnost tuhej malty
Spotreba vody

Doba mieSania

PridrZnost

Trieda reakcie na ohen

Cementy, kamenivo a prisady

2mm

cca 1,9 kg/m?/mm hrubky vrstvy

5-20 mm (lokdlne 40 mm)

cca 45 min.

1. den: ~ 3MPa, 7. den: ~ 5,5 MPa; 28. den: ~ 8 MPa
1. defi: ~ 25 MPa, 7. defi: ~ 36 MPa; 28. defi: ~ 51 MPa
< 1,2 mm/m (po 90 drioch)

>20GPa

min. +5°C / max. +30°C

cca 2,0 kg/dm3

cca 0,15-0,16 I/kg (cca 3,75 - 4,01/ 25 kg)
cca 3 min.

>2,0 MPa

Al
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Skusobné osvedcenia

Skontrolované podla (norma, klasifikacia ...)
EN 1504-3 Klasse R4
OBV-znacka kvality R4, XF4

Podklad

Vhodné podklady

Vhodné podklady
betdn
Zelezobetdn

ocel

Nevhodné na: drevo, kovy, plasty a vodoodpudivé podklady.

Beton:

Podklad musi zodpoveda pozZiadavkam noriem a predpisov na Udrzbu a opravy konstrukcii z beténu
a zelezobetdnu. Okrem toho musi byt podklad nezmrznuty, pevny, sudrzny, nosny, tvarovo staly,
zbaveny prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a inych necistot a bez latok
podporujlce kordziu napr. chloridov. Staré natery musia byt odstranené. Pevnost v tahu min. 1,5
N/mm? (pre malty triedy R3) a min. 2,0 N/mm? (pre malty triedy R4). Pevnost v tlaku min. 25
N/mm?2. Drsnost podkladu musi byt minimdlne 1 mm a mat otvorenu $truktiru pérov. Podklad
musi byt aspori 12 hod. pred sanacnymi pracami navlhéeny, tak aby bol povrch kapilarne nasyteny.

Ocel:
Ocelové povrchy musia byt Cisté, pevné, stabilné a bez oddelujdcich ¢asti a hrdze.

Priprava podkladu - betdn:

Ako priprava podkladu je vhodné zdrsnenie vysokotlakovym vodnym li¢om alebo otryskavanie
pevnym otryskavacim materialom. Iné mechanické Upravy podkladu (frézovanie alebo sekanie)
vedu k zniZeniu drsnosti betdnu a vyzaduju si dodatocné opracovanie otryskanim. Nasledne
podklad starostlivo ocistite a zbavte prachu. Takto pripraveny podklad navlhcite, najlepsie 1 den
pred aplikaciou povlaku. Pri nanasani malty musi byt betén matne vlhky ale nesmie na riom byt
stojaca voda.

Priprava podkladu - ocelova vystuz:

Ocelovu vystuz obnazte a zbavte hrdze. Hrdza sa musi odstranit vhodnymi metddami (napr.
vysokotlaky vodny IU¢, otryskdvanie pevnym otryskavacim materialom na stupen Cistoty ocele po
Uprave SA 2 % . Na ocistenu vystuz aplikujte v 2 krokoch Ochrana vystuZe BS 7 alebo HS 1.

Adhézny mostik:

Sanacné malty na betdon Murexin nevyZaduju pouzitie adhézneho mostika na dobre pripravenych a
vopred navlhéenych podkladoch. Ak je potrebny adhézny mostik, mal by sa pouzit Murexin
Adhézny mostik HS 1 a sana¢na malta by mala byt nanasana systémom mokré do mokrého.

Pokyny k produktu a spracovatel'ské pokyny
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Informécie o materiali:

- Pri spracovani mimo ideédlneho rozsahu teplét a vihkosti sa mézu vyrazne zmenit vlastnosti materidlu.
- Pred spracovanim nechajte material dostato¢ne dlho aklimatizovat na teplotu prostredia!

- Na zachovanie vlastnosti produktu sa nesmu priddvat Ziadne cudzie latky!

- DodrZiavajte pokyny ohladne priddvania vody alebo riedenia materidlu!

- Pred pouzitim ténovanych vyrobkov skontrolujte ¢i suhlasi farebny odtieri!

- Rovnomernost farieb je zaru¢end iba v ramci jednej 3arze.

- Vysledny farebny odtien je vyrazne ovplyvneny environmentalnymi podmienkami.

Upozornenia k spracovaniu:

- NepouZivajte pri teplotach pod + 5 °C!

- Idedlna teplota pre material, podklad a vzduch je +15 °C az + 25 °C.

- Idedlna relativna vzdusna vlhkost je 40% a7 60%.

- Zvy3ena vzduina vlihkost a nizsie teploty spomalujd tuhnutie a tvrdnutie, znizend vlihkost a vy3sie teploty tieto procesy urychluja.

- Zabezpecte dostatocné vetranie pocas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!

- Tuhntcu maltu chrarite pred priamym sine¢nym Ziarenim, vetrom a poveternostnymi vplyvmi!

- Chrante susediace konstrukcie/povrchy.

- Zamiesany material, ktory uZ zadina tuhnut sa nesmie, opatovne riedit vodou, alebo pridévat do neho &erstvy material!

- Prili$ dlhé miesanie alebo pridanie prili§ velkého mnoZstva vody mdZe narusit proces tuhnutia a ovplyvnit vysledné vlastnosti materidlu.
- Pri nizkych teplotach sa odporuéa pouzivat teplt zamesovU vodu, inak sa pred|Zi ¢as tuhnutia.

- Upravu povrchu (napr. filcovanie) realizujte bez pridavania vody, v opaénom pripade moéze dochadzat k zmene vlastnosti materidlu na
povrchu.

Tipy:

- Odporuéame najprv otestovat material na malej ploche.

- DodrZiavajte pokyny uvedené v technickych listoch vsetkych materidlov MUREXIN pouZitych v skladbe.
- Pre pripadné opravy/reklamdcie uchovajte originalny vyrobok/obal z prislu$nej Sarze.

Uvedené udaje su priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratérnych podmienkach. V désledku pouZitia prirodnych surovin sa
deklarované hodnoty jednotlivych Sarzi mézu mierne liSit bez vplyvu na vhodnost vyrobku.

Bezpecnostné pokyny

Informacie o zloZzeni, manipuldcii, vplyvoch na Zivotné prostredie, zodpovedajucich opatreniach pri spracovani a jeho likvidacii sa
nachdadzaju v karte bezpecnostnych udajov.

Tento technicky list vychadza z bohatych skisenosti, jeho G¢elom je poskytovat rady podla najlepSieho vedomia, nevytvéra Ziadne
prévne zavazky a neodévodriuje zmluvny pravny vztah ani vedlajsi zavazok z kipnej zmluvy. Za kvalitu nasich materialov ru¢ime v
rozsahu nasich vieobecnych obchodnych podmienok. Nase produkty smu pouzivat iba odbornici a/alebo skisené, odborne kvalifikova né
osoby a osoby s adekvatnymi remeselnymi zru¢nostami. PouZivatelovi nesmie byt odopreté jeho pravo na spatny dopyt v pripade
nejasnosti ani na odborné spracovanie. Predovietkym odporic¢ame najskér pouzit skisobnu plochu alebo vykonat predbezny test
pomocou laboratdrnej skusky. Nie je viak prirodzene mozné uviest Gplne kompletny rozsah vietkych moznych, sic¢asnych aj buddcich
pripadov pouZitia a $pecifik. Vynechali sme Udaje, pri ktorych sa da predpokladat, Ze ich budu ovladat kvalifikovani odbornici.&nbsp;
DodrZujte platné technické, narodné a eurdpske normy, smernice a listy s pokynmi tykajlce sa materialov, podkladu a naslednej
montaZe! Nahlaste pripadné pochybnosti. Vydanim novej verzie straca tato verzia svoju platnost. Najnovsi harok s pokynmi, kartu
bezpecnostnych udajov a vieobecné obchodné podmienky najdete vidy na internetovej stranke www.murexin.com.
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