TECHNICKY LIST

materialy pre LIATE PODLAHY

MUREXIN

MurePrime EP 70
Epoxidova penetracia

> nizko viskdzna

> univerzdlne pouzitie

> 15 % poutzitych surovin pochdadza z
obnovitelnych zdrojov

> bez obsahu CMR-latok

Modifikovany dvojzlozkovy systém na bdze epoxidovej Zivice s nizkou viskozitou, nepigmentovany,
neobsahuje karcinogénne, mutagénne a reprodukcne toxické latky (CMR) a je uréeny na
univerzalne poutzitie v stavebnictve. V zavislosti od poziadaviek je mozné Zivicu zmiesat so susenym
kremicitym pieskom. Pre pouZitie v interiéri aj exteriéri ako adhézny mostik a vyrovnavacia stierka
pre liate povlaky na EP a PU bdze. PouZiva sa aj ako spojivo na vyrobu epoxidovej malty a stierky
primieSanim kremicitého piesku, tekutd maltova zmes na zalievanie kotevnych prvkov, parozabrana
na podklady so zvysenou vlhkostou a na injektaz trhlin.

Balenia
Velkost / Typ balenia ks/kart. ks/pal.
20 KG / BLE - 16 BLE
10 KG / BKA - 42 BKA
3 KG/BLE - 80 BLE
1.5 KG / BKA - 198 BKA
Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevenych rostoch v neporusenom originalnom baleni
po dobu 365 dni

Odportcané naradie
Nizkootackové elektrické miesadlo, vhodnda mieSacia nddoba, murarska lyZica, Spachtla, maliarsky
valec, gumova lista.

Miesanie

Najskor premiesajte komp.A pomocou elektrického miesadla pri max. 300 ot./min., potom pridajte
v patricnom vahovom pomere komp.B a dokladne zmiesajte az kym nevznikne homogénna zmes,
¢as mieSania cca 2 - 3 min. Pre zaistenie rovnomerného vytuhnutia a aby sa zabranilo vzniku
lepivych miest (chyba v miesani), je potrebné zamiesany material preliat do Cistej nddoby a opat
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dokladne premiesat.

Pri mieSani Ciastkovych mnozstiev treba pouZit vahu!

Po zmieSani komp.A+B je mozné pridat kremicity piesok vhodnej frakcie a vo vhodnom pomere
podla ucelu pouzitia.

Vysoké otacky mieSadla mo6zu viest k nadmernému napeneniu hmoty a tvorbe vzduchovych bublin
v povlaku!

Viacsie zamie$ané zvyskové mnozstva sa po prekroceni doby spracovania mdzu zahrievat, a moze
dojst k tvorbe dymu a silného zapachu!

Spracovanie

Podla ucelu pouZitia nandasajte na pripraveny podklad vhodnym spdsobom, na lepenie a zalievanie,
impregnovanie velmi savych podkladov, ako penetracny nater pre epoxidové alebo polyuretanové
natery/stierky alebo ako samonivela¢na alebo hruba malta.

- Vyroba parozabrany: na podklad s maximalnou vihkostou 6% (4%) sa valcekom nanesie Zivica cca
0,3 kg/m?2. Po cca 12 hodinéch, ked'je vrstva pochédzna, sa nanesie druhd vrstva cca 0,15 kg/m?2.
Cerstvo nanesend vrstva sa posype vydatne kremicitym pieskom (cca 2kg/m?) so zrnitostou 0,3 -
0,8 na vytvorenie mechanického spojovacieho mostika pre nasledne nanasanie opravnych,
nivelacnych a lepiacich hmét. Prebytocny piesok sa po vytvrdnuti Zivice vysaje.

- Lepenie a zalievanie kotiev: pouZivajte Cistu, neplnenu Zivicu.

- Pri zoSivani trhlin: trhliny zalejte Zivicou a povrch vydatne zasypte kremicéitym pieskom (3 kg/m?),
na vytvorenie mechanického adhézneho mostika.

- Penetraény néter: na podklad sa valéekom nanesie Zivica cca 0,3 kg/m?2. Vrstvu ihned vydatne
zasypte kremicitym pieskom, zrnitost 0,3 — 0,8 (2 kg/m?).

- Tekutd alebo samonivelacna epoxidova malta: zmiesajte s kremicitym pieskom vo vdhovom
pomere 1:1 aZz 1:2 (polovica dielu piesku fr. 0,1-0,5 mm a polovica fr. 0,3-0,8 mm

- Hrubd epoxidova malta: zmiesajte s kremicitym pieskom fr. 0,063-3,5 mm vo vahovom pomere
1:8

Pri spracovavani polymérovej malty naradie pravidelne Cistite s epoxy-riedidlom.

Objemova hmotnost Komp. A+ Bcca1,1g/cm3

Viskozita Komp. A + B cca 480 mPa*s (pri +25 °C)
Farba transparentnd, jantarovo sfarbend
Spotreba - penetr. nater/adhéz. mostik: 0,3 kg/m?

- parozabrana: 0,45 kg/m? / 2 natery

- vyrovnavacia stierka: 0,7 kg/m? pri zmie$ani s
krem.pieskom fr. 0,1-0,5/0,3-0,8 mm v pomere EP:KP=1:1
az 1:2

- hruba epoxi. malta: 2,5 kg/m?/cm pri zmieSani s
krem.pieskom fr. 0,063-3,5 mm v pomere EP:KP=1:8

MieSaci pomer A:B=2:1
Cas pouzitelnosti cca 25 min. (pri +23 °C)
Prepracovatelnost po cca 12 hod. (pri +23 °C)

po cca 17 hod. (pri +15 °C)
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Skontrolované podla (norma, klasifikacia ...)
EN 1504-2:2005

Vhodné podklady
vSetky beZné stavebné podklady

Nevhodné: na podklady so zvySujlucou sa vihkostou!

PozZiadavky na cementom viazané minerdlne podklady:

Podklad musi byt suchy, pevny, nosny, tvarovo stabilny, nezmrznuty, zbaveny prachu, necistot,
olejov, mastnoét, tukov, vSetkych separacnych vrstiev a volnych ¢astic, a v sulade s poZiadavkami
nariadenia IBF - Priemyselné podlahy vyrobené z reakénych Zivic. Zvyskova vihkost max. 6%
hmotnosti (do triedy beténu C 30/37) a max. 4% hmotnosti (do triedy beténu C 35/45), merané
pomocou CM zariadenia. Teplota podkladu vy$sia ako 12°C a 3 K nad rosnym bodom; pevnost v
tahu povrchovej vrstvy v priemere 1,5 N/mm?, ale minimalne 1,1 N/mm?2.

Priprava podkladu:
Nesudrzné vrstvy a Slemy odstrante vhodnym mechanickym spésobom (napr. brdsenim atd".).
Podklad ocistite, zbavte prachu.

Informdcie o materiali:

- Pri spracovani mimo idedlneho rozsahu tepl6t a vihkosti sa mdzu vyrazne zmenit vlastnosti materialu.

- Pred spracovanim nechajte material dostato¢ne dlho aklimatizovat na teplotu prostredia!

- Na zachovanie vlastnosti produktu sa nesmu pridavat Ziadne cudzie latky!

- DodrZiavajte pokyny ohladne priddvania vody alebo riedenia materidlu!

- Pred pouZitim ténovanych vyrobkov skontrolujte ¢i suhlasi farebny odtieri!

- Rovhomernost farieb je zaru€end iba v ramci jednej Sarze.

- Vysledny farebny odtien je vyrazne ovplyvneny environmentalnymi podmienkami.

- Opatrne otvorte nadobu a dokladne premiesajte material!

- Pri mieSani ¢iastkovych mnoiZstiev treba pouzit vahu!

- Po zmiesani komponentov reakénej Zivice material ¢o najrychlejsie spracujte.

- Vodou rieditelné systémy mozu byt po zriedeni vodou len obmedzeny ¢as spracovatelné, preto odpori¢ame spracovat ich ¢o
najrychlejsie.

- Pri vodou rieditelnych systémoch sa méze pridat na riedenie len vyrobcom predpisané mnoZstvo vody a to zdsadne aZ po zmiesani
komponentov A a B.

- Vidy nechajte penetraciu dokladne vyschnuit/vytvrdnut.

- Nezabudajte na zépach pri rozpustadlovych systémoch.

- Aplikované reakéné Zivice su pri konstantnej teplote + 20 ° C po 24hod. pochddzne, po 3 diioch mechanicky a po 7 drioch chemicky
odolné.

- Pri vystaveni G¢inkom UV- Ziarenia a urcitych chemikalii sa méZe na povrchu vyskytnuat sfarbenie alebo zoZltnutie, ¢o viak neovplyviiuje
funkénost a uZivatelnost povlaku z reakénej Zivice.

- Nepouzité, uz zmieané zvyskové mnozstva reakénej Zivice sa musia zmiesat s kremiéitym pieskom (moznd tvorba dymu).

Upozornenia k spracovaniu:
- NepouZivajte pri teplotach pod + 5 °C!
- Idedlna teplota pre materidl, podklad a vzduch je +15 °C aZ + 25 °C.
- Idealna relativna vzdusna vlhkost je 40% aZ 60%.
- Zvy$ena vzdusna vlhkost a nizsie teploty spomalujd tuhnutie a tvrdnutie, znizend vlihkost a vyssie teploty tieto procesy urychluju.
- Zabezpedte dostatocné vetranie pocas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chrénte pred priamym slne¢nym Ziarenim, vetrom a poveternostnymi vplyvmi!
- Chrante susediace konstrukcie/povrchy.
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- Teplota podkladu musi byt aspori 3 K nad rosnym bodom.

(Na zéklade prevlddajucej relativnej vihkosti vzduchu a teploty vzduchu mozno teplotu rosného bodu uréit pomocou tabulky rosného
bodu.)

- Pocas doby tuhnutia chrante povrch Zivice pred znecistenim (prach, hmyz, listy atd.)!

- Ak sa medzi aplikaciou jednotlivych vrstiev Zivice prekroéi ¢asovy interval 48 hodin, musi sa povrch poslednej vrstvy prebrusit!

-V oblastiach vystavenych posobeniu UV Ziarenia odporucame systémy odolné voci Zltnutiu.

Tipy:

- Odporuéame najprv material otestovat na malej ploche, alebo urobit skisku mensieho mnozstva materiélu.

- DodrZiavajte pokyny uvedené v technickych listoch vSetkych materidlov MUREXIN pouzitych v skladbe.

- Pre pripadné opravy/reklamacie uchovajte originalny vyrobok/obal z prisludnej arze.

- Pri aplikacii na velké plochy, dbajte na to aby nedochddzalo pri nadpajani pracovnych pésov k viditelnym nadpojeniam! Nadpdjajte vidy
cerstvy material s ¢erstvym!

- Brusenie, poskriabanie mechanicky zatazenim vedie k zndmkam opotrebovania.

- Zmik¢ovadla z pneumatik mozu viest k zafarbeniu povrchu povlaku z reakénej Zivice.

Uvedené udaje su priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratérnych podmienkach. V désledku pouZitia prirodnych surovin sa
deklarované hodnoty jednotlivych $arzi mézu mierne lisit bez vplyvu na vhodnost vyrobku.

Informacie o zloZeni, manipuldcii, vplyvoch na Zivotné prostredie, zodpovedajucich opatreniach pri spracovani a jeho likvidacii sa
nachadzaju v karte bezpecnostnych udajov.

Tento technicky list vychadza z bohatych skisenosti, jeho G¢elom je poskytovat rady podla najlepSieho vedomia, nevytvéra Ziadne
pravne zavazky a neodévodriuje zmluvny pravny vztah ani vedlajsi zdvdazok z kiipnej zmluvy. Za kvalitu nasich materialov ru¢ime v
rozsahu nasich vSeobecnych obchodnych podmienok. Nase produkty smu pouzivat iba odbornici a/alebo skisené, odborne kvalifikova né
osoby a osoby s adekvatnymi remeselnymi zruénostami. Pouzivatelovi nesmie byt odopreté jeho pravo na spatny dopyt v pripade
nejasnosti ani na odborné spracovanie. Predovsetkym odpori¢ame najskér pouzit skisobnu plochu alebo vykonat predbezny test
pomocou laboratdrnej skisky. Nie je viak prirodzene mozné uviest tplne kompletny rozsah vietkych moznych, stiéasnych aj buducich
pripadov poufZitia a Specifik. Vynechali sme Udaje, pri ktorych sa da predpokladat, Ze ich budu ovladat kvalifikovani odbornici.&nbsp;
DodrzZujte platné technické, ndrodné a eurdpske normy, smernice a listy s pokynmi tykajuce sa materialov, podkladu a nasledne;j
montéze! Nahldste pripadné pochybnosti. Vydanim novej verzie straca tato verzia svoju platnost. Najnovsi harok s pokynmi, kartu
bezpecnostnych udajov a vieobecné obchodné podmienky najdete vidy na internetovej stranke www.murexin.com.
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