TECHNICKY LIST

materialy pre LIATE PODLAHY

MUREXIN

DesignCoat PU 300
Polyuretanova stierka

> premostuje statické trhliny

> utlmuje kroc¢ajovy hluk

> tieZ na potery z liateho asfaltu
> leskld

> certifikovana pre systém, OS 13

Leskld, samonivelacna, pigmentovanad, kroc¢ajovy hluk redukujica, dvojzlozkova stierka na baze PU
Zivic. Ma schopnost premostovat statické trhliny. Uréena na vytvorenie certifikovaného
podlahového systému OS 13 do parkovacich domov, priemyselnych a viacuc¢elovych hal, nemocnic,
na beténové, cementové podklady a podklady z liateho asfaltu so strednym az velkym
mechanickym namahanim. Pre pochddzne a pojazdné plochy.

Balenia
Velkost / Typ balenia ks/kart. ks/pal.
20.5KG /BHO - 16 BHO
4.5 KG / BKA - 80 BKA
Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevenych rostoch v neporusenom originalnom baleni
po dobu 365 dni

Odportcané naradie
Nizkootackové elektrické miesadlo, vhodnda mieSacia nddoba, murarska lyZica, Spachtla, maliarsky
valec, gumova lista, odvzdusnovaci valec.

Miesanie

Najskor premiesajte komp.A pomocou elektrického miesadla pri max. 300 ot./min., potom pridajte
v patricnom vahovom pomere komp.B a dokladne zmiesajte az kym nevznikne homogénna zmes,
¢as mieSania cca 2 - 3 min. Pre zaistenie rovnomerného vytuhnutia a aby sa zabranilo vzniku
lepivych miest (chyba v miesani), je potrebné zamiesany material preliat do Cistej nddoby a opat
dokladne premiesat.

Pri miesani ¢iastkovych mnoistiev treba pouzit vahu!

Po zmiesani komp.A+B je mozné pridat kremicity piesok vo vhodnom pomere podla ucelu pouZitia.
Vysoké otacky miesadla mo6zu viest k nadmernému napeneniu hmoty a tvorbe vzduchovych bublin
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v povlakul!
Vacsie zamieSané zvyskové mnozstva sa po prekroceni doby spracovania mozu zahrievat, a moze
dojst k tvorbe dymu a silného zapachu!

Spracovanie

Na vhodnym sp6sobom pripraveny podklad nandsajte stierku odpovedajicim spésobom podla
typu vyhotovenia danej vrstvy:

- Vyrovnavacia stierka (pre potery z liateho asfaltu): ZamieSany material (komp.A+B) naplrnte
kremicitym pieskom (zrnitost 0,1 — 0,5/ 0,3 - 0,8 mm) v pomere 1:1, premiesajte, nalejte na
podklad a rovhomerne roztiahnite stierkou.

- Samonivelacnd plnena alebo neplnena stierka: ZamieSany materidl (komp.A+B) nalejte na podklad
a rovnomerne roztiahnite ozubenou stierkou alebo gumovou listou. Povrch stierky v pripade tvorby
vzduchovych bubliniek odvzdusnite pomocou odvzdusiovacieho valca. PU stierku je mozné plnit
kremicitym pieskom (zrnitost 0,1 — 0,2 mm) max. 40% vahy PU 300.

- Pecatiaci nater: ZamieSany material (komp.A+B) nalejte na podklad a rovhomerne roztiahnite v
tenkej vrstve gumovou listou a hned' prevalcujte do kriza.

- Hrubsi nater na zvislé plochy: k zamieSanému materidlu (komp.A+B) primiesajte tixotropnu
prisadu TE 2K a rovnomerne navalcujte na podklad. Valcujte do kriza.

- ako plnena stierka pre systém OS 13: ZamieSany materidl (komp.A+B) nalejte na podklad a
rovnomerne roztiahnite stierkou. ESte Cerstvu stierku zasypte v prebytku kremicitym pieskom fr.
0,3-0,8 mm.

Posyp farebnymi ¢ipsami: Tento variant umoznuje vytvorenie Sirokej varianty vzhladové
pozadovanych pléch. Do Cerstvo nanesenej stierky sa nasypu Cipsy. Po vytvrdeni stierky su pevne
viazané a tvoria vysoko dekorativny povrch s miernym protiSmykovym ucinkom.

Objemova hmotnost Komp. A+ Bca.1,4g/cm?

Viskozita Komp. A + B cca 2000 mPa*s

Farba ténovatelna podla vzorkovnika Murexin RAL, nie je mozné
ténovat v RAL 9016, zakladna farba: RAL 7032,

Spotreba cca 1,35 kg/m? / mm hriabky vrstvy

MieSaci pomer A:B=4,55:1

Tvrdost - Shore D cca 60

Skontrolované podla (norma, klasifikacia ...)
EN 1504-2:2005

Vhodné podklady
cementom viazané mineralne podklady
liaty asfalt
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Nevhodné: na podklady so zvysujicou sa vihkostou!

PoZiadavky na cementom viazané minerdlne podklady:

Podklad musi byt suchy, pevny, nosny, tvarovo stabilny, nezmrznuty, zbaveny prachu, necistét,
olejov, mastnot, tukov, vSetkych separacnych vrstiev a volnych ¢astic, a v stlade s poziadavkami
nariadenia IBF - Priemyselné podlahy vyrobené z reakénych Zivic. Zvyskova vihkost max. 4%
hmotnosti, merané pomocou CM zariadenia. Teplota podkladu vyssia ako 12°C a 3 K nad rosnym
bodom; pevnost v tahu povrchovej vrstvy v priemere 1,5 N/mm?, ale minimalne 1,1 N/mm?Z.

PozZiadavky na podklady z liateho asfaltu:

Podklad musi byt suchy, nosny a bez akychkolvek latok, ¢i uz vlastnych alebo cudzich, ktoré by
mohli zhorsit prilnavost, v stlade s poZziadavkami smernice IBF ,Priemyselné podlahy z reaktivnej
Zivice”. 75 % kameniva v liatom asfalte musi byt odkrytych; pevnost v tahu 1,5 N/mm?.

Priprava podkladu:

Nesudrzné vrstvy a Slemy odstranite vhodnym mechanickym spésobom (napr. brisenim atd.).
Podklad ocistite, zbavte prachu.

Pred aplikaciou podlahového systému z reakénych Zivic musi byt podklad napenetrovany,
vyrovnany a musi mat uzavreté pory.

Popis

PU stierka - na asfaltovy podklad, rovny povrch:

1. Priprava podkladu: otryskanie/frézovanie , vysatie necist6t

2. Vyrovnavacia stierka: Polyuretdnova stierka elasticka PU 300 plnena cca 50% krem.piesok fr. 0,1-
0,5 (0,3-0,8)

3. Stierka: Polyuretanova stierka elastickd PU 300

4. Uprava povrchu (odpraéand): posyp &ipsami

5. Pecatiaca vrstva (volitelnd): Polyuretanovy nater PU 40 (transparentny-matny)

PU stierka - na cementovy podklad, rovny povrch:

1. Priprava podkladu: otryskanie/frézovanie , vysatie necistot

2. Penetracia— EP 70 BM / EC 60

3. Vyrovndvacia stierka (volitelnd): EP 70 plnena s krem.pieskom v pomere 1:1 a7 1:2
4. Zasyp: KP 0,3-0,8 , spotreba: cca 1-2 kg/m2

4. Stierka: Polyuretanova stierka elasticka PU 300

4. Uprava povrchu (odpraéand): posyp cipsami

5. Pecatiaca vrstva (volitelnd): Polyuretanovy nater PU 40 (transparentny-matny)

Skladba pre parkovaci podlahovy systém OS 13b:

1. Priprava podkladu: otryskanie/frézovanie , vysatie necistot

2. Penetracia: EP 70 BM spotreba: cca 0,3 kg/m2

3. Vyrovndvacia stierka (volitelnd): OG 80 s krem.pieskom v pomere 1:0,4
4. Zasyp: KP 0,3-0,8, spotreba: cca 1-2 kg/m2

5. Membréna: PU300, spotreba: cca 1,2 kg/m?2

6. Zasyp: KP 0,3-0,8, spotreba: cca 4,0 kg/m2

7. Kryci nater: EP2, spotreba: cca 0,9 kg/m2
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Informacie o materiali:

- Pri spracovani mimo idedlneho rozsahu teplét a vihkosti sa mézu vyrazne zmenit vlastnosti materidlu.

- Pred spracovanim nechajte material dostato¢ne dlho aklimatizovat na teplotu prostredia!

- Na zachovanie vlastnosti produktu sa nesmu priddvat Ziadne cudzie latky!

- DodrZiavajte pokyny ohladne priddvania vody alebo riedenia materidlu!

- Pred pouzitim ténovanych vyrobkov skontrolujte ¢i suhlasi farebny odtieri!

- Rovnomernost farieb je zaru¢end iba v ramci jednej 3arze.

- Vysledny farebny odtien je vyrazne ovplyvneny environmentalnymi podmienkami.

- Opatrne otvorte nadobu a dokladne premiesajte material!

- Pri miesani ¢iastkovych mnoiZstiev treba pouzit vahu!

- Po zmieSani komponentov reakénej Zivice material ¢o najrychlejsie spracujte.

- Vodou rieditefné systémy mozu byt po zriedeni vodou len obmedzeny ¢as spracovatelné, preto odporu¢ame spracovat ich ¢o
najrychlejsie.

- Pri vodou rieditelnych systémoch sa méze pridat na riedenie len vyrobcom predpisané mnoZstvo vody a to zasadne aZ po zmieSani
komponentov A a B.

- Vzdy nechajte penetraciu dokladne vyschndt/vytvrdnut.

- Nezabudajte na zépach pri rozpustadlovych systémoch.

- Aplikované reakéné Zivice su pri konstantnej teplote + 20 ° C po 24hod. pochédzne, po 3 driioch mechanicky a po 7 drioch chemicky
odolné.

- Pri vystaveni u¢inkom UV- Ziarenia a urcitych chemikalii sa mdze na povrchu vyskytnut sfarbenie alebo zoZltnutie, ¢o viak neovplyvriuje
funkénost a uzivatelnost povlaku z reakénej Zivice.

- Nepouzité, uz zmieSané zvyskové mnozstva reakénej Zivice sa musia zmiesat s kremic¢itym pieskom (mozna tvorba dymu).

Upozornenia k spracovaniu:

- NepouZivajte pri teplotach pod + 5 °C!

- Idedlna teplota pre material, podklad a vzduch je +15 °C az + 25 °C.

- Idedlna relativna vzdusna vlhkost je 40% az 60%.

- Zvy$ena vzdudna vlhkost a nizsie teploty spomalujd tuhnutie a tvrdnutie, znizena vlihkost a vyssie teploty tieto procesy urychluja.

- Zabezpecte dostatocné vetranie pocas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!

- Chranite pred priamym slne¢nym Ziarenim, vetrom a poveternostnymi vplyvmi!

- Chrénte susediace konstrukcie/povrchy.

- Teplota podkladu musi byt aspori 3 K nad rosnym bodom.

(Na zaklade prevladajucej relativnej vihkosti vzduchu a teploty vzduchu mozno teplotu rosného bodu urcit pomocou tabulky rosného
bodu.)

- Pocas doby tuhnutia chrarite povrch Zivice pred znecistenim (prach, hmyz, listy atd’.)!

- Ak sa medzi aplikaciou jednotlivych vrstiev Zivice prekro¢i ¢asovy interval 48 hodin, musi sa povrch poslednej vrstvy prebrusit!

-V oblastiach vystavenych posobeniu UV Ziarenia odporucame systémy odolné voci Zltnutiu.

- Oznacenie farieb (RAL, NCS, ...) pri nateroch a stierkach sa udava ako priblizny popis farebného odtiefia a nemusi presne zodp ovedat
farebnej vzorkovnici.

- Pri poufZiti réznych produktov (na rovnakom objekte) nie je zaru¢ena absolltna zhoda farebného odtienia, aj ked je oznacenie farieb
rovnaké.

- Pridanim kremicitého piesku, tixotropnej prisady atd’. moze prist k zmene farebného odtiefia!

Tipy:

- Odporuéame najprv material otestovat na malej ploche, alebo urobit skisku mensieho mnozstva materiélu.

- DodrZiavajte pokyny uvedené v technickych listoch vsetkych materidlov MUREXIN pouZitych v skladbe.

- Pre pripadné opravy/reklamacie uchovajte originalny vyrobok/obal z prislusnej arze.

- Pri aplikacii na velké plochy, dbajte na to aby nedochadzalo pri nadpajani pracovnych pésov k viditelnym nadpojeniam! Nadpajajte vidy
Cerstvy material s ¢erstvym!

- Brisenie, poskriabanie mechanickym zatazenim vedie k znamkam opotrebovania.

- Zméak¢ovadla z pneumatik méZzu viest k zafarbeniu povrchu povlaku z reakénej Zivice.

Uvedené udaje su priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratérnych podmienkach. V désledku pouZitia prirodnych surovin sa
deklarované hodnoty jednotlivych $arzi mézu mierne lisit bez vplyvu na vhodnost vyrobku..

Informdcie o zloZeni, manipulacii, vplyvoch na Zivotné prostredie, zodpovedajucich opatreniach pri spracovani a jeho likvidacii sa
nachdadzaju v karte bezpeénostnych tdajov.

Tento technicky list vychadza z bohatych skisenosti, jeho U¢elom je poskytovat rady podla najlepsieho vedomia, nevytvara Ziadne
pravne zavazky a neodévodiiuje zmluvny pravny vztah ani vedlajsi zavazok z kipnej zmluvy. Za kvalitu nasich materidlov ru¢ime v
rozsahu nasich v§eobecnych obchodnych podmienok. Nase produkty smu pouzivat iba odbornici a/alebo skisené, odborne kvalifikova né
osoby a osoby s adekvatnymi remeselnymi zruénostami. Pouzivatelovi nesmie byt odopreté jeho pravo na spatny dopyt v pripade
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nejasnosti ani na odborné spracovanie. Predovietkym odporué¢ame najskor pouzit skisobnu plochu alebo vykonat predbezny test
pomocou laboratérnej skusky. Nie je viak prirodzene mozné uviest Uplne kompletny rozsah vietkych moznych, siéasnych aj buducich
pripadov poutzitia a $pecifik. Vynechali sme Udaje, pri ktorych sa d4 predpokladat, Ze ich budu ovladat kvalifikovani odbornici.&nbsp;
DodrZujte platné technické, narodné a eurdpske normy, smernice a listy s pokynmi tykajlce sa materialov, podkladu a naslednej
montdaze! Nahlaste pripadné pochybnosti. Vydanim novej verzie stréca tato verzia svoju platnost. Najnovsi harok s pokynmi, kartu
bezpeénostnych udajov a vieobecné obchodné podmienky najdete vidy na internetovej strdnke www.murexin.com.
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Chemicka odolnost’
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Alkoholy:
Metanol 1 hod. 1 hod 12 hod. | 24 hod. | 24 hod. | 24hod. | 24 hod. 1 hod. 24 hod.
Etanol 1 hod. 24 hod. | 12 hod. | 24 hod. 3 dni 24 hod. | 24 hod. | 24 hod. | 24 hod.
Isopropylalkohol + 1 mesiac 1tyz. 1tyz. 1 tyz. 3 dni 24 hod. 1tyz. 1tyz.
Ethylénglykol - - + - - + 3 tyz. 1tyzZ. +
nxButanol 24 hod. + 1tyz. 1tyz. 24 hod. 3 dni 3 dni 3 dni 1tyz.
Butylglykol 1 hod. 1 tyz. 24 hod. 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 24 hod. 3 dni
|Estery a ketony:
Aceton X 1 hod. 1 hod. 24 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod.
Methylethylketol X 1 hod. X 24 hod. X X X 1 hod. 1 hod.
Ethylacetat 1 hod. 1 hod. 1 hod. 24 hod. X 24 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod.
Methylisobutylketon 1tyz. 1 hod. 24 hod. | 24 hod. | 24 hod. 1 hod. 1 hod. X 1 hod.
nxButylacetat 3 dni 3 dni 24 hod. 3 dni 1 hod. 3 dni 3 dni X #
|Uhfovodiky:
n.Hexan - + + - - - 3 tyz. 1tyzZ. -
Toluén i 24 hod. | 24 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. 24 hod. 1 hod. 24 hod.
Technicky benzin 140/200 + + + + 24 hod. X + 1tyz. +
Morska ropa A - + - - 1 hod. 3 dni - 1 hod. -
|Pohonné latky, oleje:
Motorovy olej * + + * + + + 1tyZ. +
Nafta + - + + + + + 1tyz. +
Brzdova kvapalina 24 hod. + 1tyz. 3 mesiac 3 dni 1tyz. 3 dni 3 dni 2 mesiac
Slinecnicovy olej + -+ - + - - - 1tyz. +
Benzin super + i 3 dni 3 dni 1 hod. 24 hod. | 24 hod. 1tyzZ. 6 tyz.
[Organické kyseliny:
kyselina mravéia 10% 24 hod. | 24 hod. 1 hod. 1 hod. 3 dni 1 hod. 1 hod. X 1 hod.
kyselina octova 10% 1tyz. - 1tyz. 1tyz. 1tyz. 3 dni 1tyz. 3.dni 1tyz.
kyselina octova 50% 1 hod. 1 hod. X 1 hod. 24 hod. X X 24 hod. X
kyselina citronova 10% + + 1tyz. 1 mesiac + 1 mesiac | 1 mesiac 1tyz. 1 mesiac
kyselina mliecna 10% + + 1tyz. 1 mesiac + 1tyZ. 1 mesiac X 1 mesiac
|Mineraine kyseliny:
Kyselina solna 10% 1tyz. g 3 mesiac + + 1tyz. 3 dni 24 hod. 1tyz.
Kyselina solna 30% 3 dni 1tyz. 1tyz. + 1 tyz. 24 hod. | 24 hod. 24 hod. 3 dni
Kyselina sirova 10% + 1tyz. 3 mesiac + + 1tyz. 3 dni 24 hod. 1tyz.
Kyselina sirova 38% + 3 dni 1tyz. + 1tyz. 3 dni 24 hod. X 3dni
Kyselina sirova 98% X 1 hod. X 1 hod. X X X X X
Kyselina dusi¢na 10% s 1tyz. | 1 mesiac + 1tyz. 1tyz. 3 dni 1 hod. ¥
Kyselina dusi¢na 50% 1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. X X X 24 hod.
|Lahy:
Hydroxid sodny 10% ks B - - B - - 1tyz. +
Hydroxid sodny 50% + ¥ 1 mesiac + 1tyZ. 1tyz 3 dni 1tyzZ. 1tyz.
Amoniak 25% s + > > + + + 1tyz. +
Hypochlorid - B + - - - - 1 hod. +
Peroxid vodika 3% + + + + + + 1tyzZ. 1 hod. +
Peroxid vodika 30% * * ® # + * 1tyz. 1 hod. +
LEGENDA;
X = neodolny
+ = odolny viac ako 6 mesiacov
Skisobnd metoda:

Skusobné telesa opatrené naterom alebo zhotovené zo skiSobného materialu boli ponorené do odpovedajicich agresivnych latok. UrEenie odolnosti bolo posudzované podia
premerani pevnosti SHORE event. zmeny hmotnosti. Pre pecatiace natery sa odolnost stanovuje vizualne.
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