TECHNICKY LIST

MUREXIN
materialy pre LIATE PODLAHY
DesignCoat PU 1K
Zivica pre kamenny
koberec

> bezskarova Uprava
> transparentnd, UV farebne stdla
> jednozlozkova

Jednozlozkovd, transparentnd, mechanicky odolnd a stalofarebna polyuretdnova Zivica
vytvrdzujuca reakciou so vzdugnou vlihkostou. Zivica PU 1K po zmiesani s mramorovym pieskom
vytvara po vytvrdnuti povrchovu vrstvu, ktord je mrazuvzdornd, oteru-odolnd, UV-farebne stdla a
protiSmykova. V interiéri a exteriéri na vytvorenie prirodnej, dekorativnej, pérovitej, kamienkovej
povrchovej vrstvy zmiesanim Zivice PU 1K s farebnym mramorovym pieskom Colorit MG 24 (MG
36). PouZitie v suikromnom aj verejnom sektore ako su terasy, chodniky, okolie bazénov, vstupné
haly, predajné a vystavné priestory.

Balenia
Velkost / Typ balenia ks/kart. ks/pal.
10 KG / KKA - 42 KKA
1.25 KG / KDO 4 240 KDO
Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevenych rostoch v neporusenom originalnom baleni
po dobu 180 dni

Odportcané naradie

Nizkootackové elektrické miesadlo (max. 300 ot./min.), vhodna mieSacia nadoba, murarska lyZica,
hladitko. PouZivajte nerezové ndradie! Naradie pred zaschnutim materialu ocistite epoxidovym
riedidlom.

Miesanie

Farebnu zmes prirodného kamena alebo farbeného mramorového piesku, pripravent podla Zelania
zakaznika, zmiesajte v predpisanom pomere so Zivicou PU 1K. Pouzivajte piesky susené pri vysokej
teplote. Zivicu nalejte do nadoby s predpisanym mnoZstvom piesku. Spojivo dokladne premiesajte s
kamenivom pomocou nizkootackového elektrického miesadla (cca 300 ot/min). Potom zmes
prelejte do Cistej nadoby a opét kratko premiesajte.

MieSaci pomer:
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® 25 kg piesku MG 24 (MG36) : 1,25 kg PU 1K
Pri viac zatazenych plochach odporic¢ame zvysit pomer Zivice az na:
¢ 25 kg piesku MG 24 (MG36) : 1,4 kg PU 1K

Spracovanie

NamieSanu zmes naneste na pripraveny podklad, v pozadovanej hribke roztiahnite, utlacte a
pomocou hladitka uhladte. Pri pouziti prirodného/mramorového piesku (fr. 2 - 4 mm) odporicame
vrstvu hribky 6 mm. Plochy st poch6dzne po cca 24 hod. Koberec mozno plne zatazit po cca 3 (7)
drioch.

Hladitko pri uhladzani mézete priebezne lahko navlh¢it epoxidovym riedidlom EP V4, vyrazne sa
zlepsi spracovatelnost.

Pri pouziti koberca z prirodného kamenia na zvislé plochy, zmie3ajte Zivicu PU 1K s cca 6-8%
tixotropnej prisady SN 1K a bez kameniva naneste na zvisly podklad vhodnym naradim. Nasledne
na takto pripraveny podklad naneste hmotu pripravenu z Zivice PU 1K s cca 6-8% tixotropnej
prisady SN 1K a mramorového kameniva Colorit MG 24 v mieSacom pomere 1:10 (napr. 1,25 kg PU
1K + 6-8% SN 1K : 12,5 kg MG 24). Hmotu nanasajte systémom "mokré do mokrého" a nasledne
zahladte.

OSetrovanie a udrzba

Povrch po dosiahnuti pochédznosti a po kazdych 3 rokoch tenko prevalcujte so Zivicou PU 1K, ¢im
si ulah¢ite udribu a prediZite Zivotnost.

Cistenie a o$etrovanie hotovej plochy z kamenného koberca je mozné najskor po cca 14 drioch od
aplikacie. Udrzbu a ¢istenie vykonavajte v pravidelnych intervaloch. Na o¢istenie hibkového
znecdistenia pouZite tepovacie, penivé prostriedky, ktoré znecistenie vytiahnu na povrch, odkial ho
jednoducho odstranite/vysajte.

Objemova hmotnost 1,10 kg/m?

Farba transparentnd

Spotreba Spotreba na m? vodorovnej plochy:
e pri hribke vrstvy 6 mm: 12,5kg MG 24(MG36) : 0,625 kg
PU 1K

Spotreba na m? na zvislé plochy:

¢ adhézna vrstva: 1,0 kg PU 1K + 6-8% SN 1N

e pri hribke vrstvy 6 mm: 12,5 kg MG 24(MG36) : 1,25 kg
PU 1K + 6-8% SN 1N

MieSaci pomer 25 kg MG 24(MG36) : 1,25 kg PU 1K
Hrabka vrstvy min. 6 mm

Cas pouzitelnosti 30 - 45 min.

Prepracovatelnost po cca 24 hod.
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Vhodné podklady
cementom viazané mineralne podklady

Nevhodné: na podklady so zvysujicou sa vihkostou!

PoZiadavky na cementom viazané minerdlne podklady:

Podklad musi byt suchy, pevny, nosny, tvarovo stabilny, nezmrznuty, zbaveny prachu, necistét,
olejov, mastnoét, tukov, vSetkych separacnych vrstiev a volnych Castic, a v sulade s poZiadavkami
nariadenia IBF - Priemyselné podlahy vyrobené z reakénych Zivic. Zvyskova vihkost max. 4%
hmotnosti, merané pomocou CM zariadenia. Teplota podkladu vyssia ako 12°C a 3 K nad rosnym
bodom; pevnost v tahu povrchovej vrstvy v priemere 1,5 N/mm?, ale minimalne 1,1 N/mm?2,

Priprava podkladu:

Nesudrzné vrstvy a Slemy odstrarite vhodnym spdsobom (napr. brdsenim). Podklad odistite, zbavte
prachu.

Ako penetracny nater a nater na spevnenie podkladu celoplo$ne pouZite Zivicu MureProme EP 70
(resp. OG 80, EC 60). Cerstvy penetracny néter zasypte kremicitym pieskom zrnitosti 0,3-0,8 mm.
Po vytvrdnuti prebytocny piesok vysajte.

V exteriéri dodrzujte sklon plochy min. 1,5-2% a po kazdych cca 4 m vytvorte dilatacnud skaru.
Dilata¢nd plocha by mala mat pomer strdn 1:2 a $irka $kary sa odporuéa 5-7 mm. Skéry vyplrite
pruznym tmelom. Dilata¢nu plochu vopred ohranicte pravouhlymi, ukon¢ovacimi profilmi. Podklad
musi byt izolovany proti pésobeniu zemnej vihkosti.

Informdcie o materiali:

- Pri spracovani mimo idedlneho rozsahu tepl6t a vlhkosti sa mdzu vyrazne zmenit vlastnosti materialu.

- Pred spracovanim nechajte material dostato¢ne dlho aklimatizovat na teplotu prostredia!

- Na zachovanie vlastnosti produktu sa nesmu pridavat Ziadne cudzie latky!

- DodrZiavajte pokyny ohladne priddvania vody alebo riedenia materidlu!

- Pred pouZitim ténovanych vyrobkov skontrolujte ¢i suhlasi farebny odtieri!

- Rovhomernost farieb je zaru€end iba v ramci jednej Sarze.

- Vysledny farebny odtien je vyrazne ovplyvneny environmentalnymi podmienkami.

- Opatrne otvorte nadobu a dokladne premiesajte material!

- Pri mieSani ¢iastkovych mnoiZstiev treba pouZit rovnovahu!

- Po zmieSani komponentov reakénej Zivice material ¢o najrychlejsie spracujte.

- Vodou rieditelné systémy mozu byt po zriedeni vodou len obmedzeny ¢as spracovatelné, preto odpori¢ame spracovat ich ¢o
najrychlejsie.

- Pri vodou rieditelnych systémoch sa méze pridat na riedenie len vyrobcom predpisané mnoZstvo vody a to zdsadne aZ po zmiesani
komponentov A a B.

- Vidy nechajte penetraciu dokladne vyschnuit/vytvrdnut.

- Nezabudajte na zépach pri rozpustadlovych systémoch.

- Aplikované reakéné Zivice su pri konstantnej teplote + 20 ° C po 24hod. pochddzne, po 3 diioch mechanicky a po 7 drioch chemicky
odolné.

- Pri vystaveni u¢inkom UV- Ziarenia a urcitych chemikalii sa méZe na povrchu vyskytnuat sfarbenie alebo zoZltnutie, ¢o viak neovplyviiuje
funkénost a uZivatelnost povlaku z reakénej Zivice.

- Nepouzité, uz zmieané zvyskové mnozstva reakénej Zivice sa musia zmiesat s kremiéitym pieskom (moznd tvorba dymu).

Upozornenia k spracovaniu:

- NepouZivajte pri teplotach pod + 5 °C!

- Idedlna teplota pre materidl, podklad a vzduch je +15 °C aZ + 25 °C.

- Idealna relativna vzdusna vlhkost je 40% aZ 60%.

- Zvy3ena vzdusna vlhkost a nizsie teploty spomalujd tuhnutie a tvrdnutie, znizend vlihkost a vyssie teploty tieto procesy urychluju.
- Zabezpedte dostatocné vetranie pocas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!

- Chrénte pred priamym slne¢nym Ziarenim, vetrom a poveternostnymi vplyvmi!
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- Chrante susediace konstrukcie/povrchy.

- Teplota podkladu musi byt aspori 3 K nad rosnym bodom.

(Na zéklade prevlddajucej relativnej vihkosti vzduchu a teploty vzduchu mozno teplotu rosného bodu urcit pomocou tabulky rosného
bodu.)

- Pocas doby tuhnutia chrante povrch Zivice pred znedistenim (prach, hmyz, listy atd")!

- Ak sa medzi aplikaciou jednotlivych vrstiev Zivice prekroéi asovy interval 48 hodin, musi sa povrch poslednej vrstvy prebrusit!

-V oblastiach vystavenych posobeniu UV Ziarenia odporucame systémy odolné voci Zltnutiu.

Tipy:

- Odporuéame najprv material otestovat na malej ploche, alebo urobit skisku mensieho mnozstva materiélu.

- DodrZiavajte pokyny uvedené v technickych listoch vSetkych materidlov MUREXIN pouzitych v skladbe.

- Pre pripadné opravy/reklamacie uchovajte originalny vyrobok/obal z prisludnej sarze.

- Pri aplikacii na velké plochy, dbajte na to aby nedochddzalo pri nadpajani pracovnych pésov k viditelnym nadpojeniam! Nadpdjajte vidy
cerstvy material s ¢erstvym!

- Brusenie, poskriabanie mechanicky zataZenim vedie k zndmkam opotrebovania.

- Zmik¢ovadla z pneumatik mozu viest k zafarbeniu povrchu povlaku z reakénej Zivice.

Uvedené udaje su priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratérnych podmienkach. V désledku pouZitia prirodnych surovin sa
deklarované hodnoty jednotlivych $arzi mézu mierne lisit bez vplyvu na vhodnost vyrobku.

Informacie o zloZeni, manipuldcii, vplyvoch na Zivotné prostredie, zodpovedajucich opatreniach pri spracovani a jeho likvidacii sa
nachadzaju v karte bezpecnostnych udajov.

Tento technicky list vychadza z bohatych skisenosti, jeho G¢elom je poskytovat rady podla najlepSieho vedomia, nevytvéra Ziadne
pravne zavazky a neodévodriuje zmluvny pravny vztah ani vedlajsi zdvdazok z kiipnej zmluvy. Za kvalitu nasich materialov ru¢ime v
rozsahu nasich vSeobecnych obchodnych podmienok. Nase produkty smu pouzivat iba odbornici a/alebo skisené, odborne kvalifikova né
osoby a osoby s adekvatnymi remeselnymi zruénostami. Pouzivatelovi nesmie byt odopreté jeho pravo na spatny dopyt v pripade
nejasnosti ani na odborné spracovanie. Predovsetkym odpori¢ame najskér pouzit skisobnu plochu alebo vykonat predbezny test
pomocou laboratdrnej skisky. Nie je viak prirodzene mozné uviest tplne kompletny rozsah vietkych moznych, stiéasnych aj buducich
pripadov poufZitia a Specifik. Vynechali sme Udaje, pri ktorych sa da predpokladat, Ze ich budu ovladat kvalifikovani odbornici.&nbsp;
DodrzZujte platné technické, ndrodné a eurdpske normy, smernice a listy s pokynmi tykajuce sa materialov, podkladu a nasledne;j
montéze! Nahldste pripadné pochybnosti. Vydanim novej verzie straca tato verzia svoju platnost. Najnovsi harok s pokynmi, kartu
bezpecnostnych udajov a vieobecné obchodné podmienky najdete vidy na internetovej stranke www.murexin.com.
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