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Posypové čipsy VF

Popis produktu

Vločky z tenkej plastovej fólie, v rôznych farbách, určené na povrchovú dekoráciu epoxidových, 
polyuretánových stierok a náterov. Slúžia na vytvorenie originálnych farebných vzorov. Odporúčame použiť 
na podlahy, kde je vhodné zjemniť odlesk povrchu stierok. Účinne odstraňujú povrchové optické nedostatky 
liatych podláh a náterov. Zvyšujú protišmykové vlastnosti.
Dostupné sú v zrnitosti 3 mm a 1 mm.

Balenia:
Veľkosť / Typ balenia ks/kart. ks/pal.

1 KG / KDO 99.999
5 KG / KTN 33
1 KG / KDO 10 320
5 KG / KTN 80

Skladovanie: 
V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu: 
bez obmedzenia.

Spracovanie

 

 

Spracovať: 
Posypové čipsy aplikujte do čerstvej povrchovej úpravy (stierka, náter). Čipsy vyhadzujte pri aplikácii smerom 
hore - dosiahnete tak rovnomernejšie rozptýlenie. Po dopade čipsov plochu ďalej neupravujte. Čipsy aplikujte 
na povrch opatrne a rovnomerne, spätná korekcia nie je možná. 
Po vytvrdnutí povrchovej úpravy (stierka, náter) odporúčame povrch natrieť transparentným uzatváracím 
náterom, v závislosti od použitej povrchovej úpravy (stierka, náter).  
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Technické údaje

Spotreba cca 25 – 400 g/m² podľa želeného vzhľadu a spôsobu použitia

Podklad

Vhodné podklady: 
EP / PU nátery a stierky.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované 
hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte 
bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a 
neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných 
obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi 
remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. 
Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné 
uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifík. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá 
predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci.&nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi 
týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. 
Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.


