TECHNICKY LIST

MUREXIN

materialy pre NATERY

DesignCoat RC 414
Aqua farba na betdn

> vodou rieditelna
> dobrd mechanicka odolnost
> dobra chemicka odolnost

Popis produktu

Polomatny, vodou rieditelny, farebny nater na beténové podklady. Neobsahuje rozpustadla, ma
velmi dobru pridrznost na betdne, oteru odolnost a vybornu kryciu schopnost. Odolava, UV,
poveternostnym vplyvom, pésobeniu vody, Cisticom, pohonnym hmotdm, mineralnym olejom,
zriedenym kyselindm a hydroxidom. Vhodny predovsetkym na beténové podlahy do pivnic,
technologickych miestnosti, kuchyn, do mokrych prevadzok, na nater balkénov, loggii, teras a pod.
Nie je vhodny do gardaZi na pojazdné plochy.

Balenia
Velkost / Typ balenia ks/kart. ks/pal.
10L/KE - 36 KE
Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevenych rostoch v neporusenom originalnom baleni
po dobu 730 dni

Spracovanie

Odportcané naradie
Nizkootdckové elektrické miesadlo, Stetka, valéek, airless striekacie zariadenie. Naradie po pouziti
ocistite vodou.

Miesanie
Material je mozné hned po dékladnom premiesani spracovavat.

Spracovanie

Nater nanasajte vhodnym naradim na podklad. Vhodné beténové podklady netreba penetorvat.
Prvy nater odporucame riedit s cca 10-20% vody podla nasiakavosti podkladu. Po vyschnuti 1.
nateru (cca 2-4 hod.) aplikujte 2. neriedeny nater. Po dékladnom vyschnuti nateru je nater plne
zataZitelny.

Odporucame aplikovat min.2 pripadne 3 natery pre dosiahnutie dokonalého krytia a odolnosti
nateru.
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Upozornenie k spracovaniu:
Nespracovavajte na priamom silnom slne¢ného Ziareni, za dazda, vysokej vzdusnej vlhkosti a
silnom vetre.

Technické udaje

|
N

Objemova hmotnost 1,25 g/cm3
Viskozita cca 13000 mPas
Farba skladové farby: RAL 7032 kieselgrau,
Moznost tonovat podla Murexin skupiny farieb HBW 1-4
Spotreba cca 200 — 250 ml/m? / nater
Riedenie vodou; 1. nater max. 10-20% H20O; kryci nater neriedeny
Cas schnutia pretieratelnd po 2 - 4 hod. (pri 20°C)
Podklad
Vhodné podklady

cementom viazané minerdlne podklady
staré nosné akrylatové farby

Nevhodné: na podklady so zvySujiucou sa vihkostou!

PoZiadavky na cementom viazané minerdlne podklady:

Podklad musi byt suchy, pevny, nosny, tvarovo stabilny, nezmrznuty, zbaveny prachu, necistot,
olejov, mastnét, tukov, vsetkych separacnych vrstiev a volnych ¢astic. Zvyskova vihkost max. 4%
hmotnosti, merané pomocou CM zariadenia. Teplota podkladu vyssia ako 12°C a 3 K nad rosnym
bodom; pevnost v tahu povrchovej vrstvy v priemere 1,5 N/mm?, ale minimalne 1,1 N/mm?2,

Priprava podkladu:

Nesudrzné vrstvy a Slemy na mineralnych podkladoch odstrarite vhodnym sp6sobom (napr.
brusenim). Podklad ocistite, zbavte prachu. Silne nasiakavé minerdlne podklady penetrujte s
MurePrime LF 14.

Zle drziace alebo popraskané staré natery Uplne odstrante. Sudriné natery prebruiste, oCistite a
umyte vodou.

Pokyny k produktu a spracovatel'ské pokyny

Informdcie o materidli:

- Pri spracovani mimo idedlneho rozsahu teplot a vihkosti sa mézu vyrazne zmenit vlastnosti materidlu.
- Pred spracovanim nechajte material dostato¢ne dlho aklimatizovat na teplotu prostredia!

- Na zachovanie vlastnosti produktu sa nesmu priddvat Ziadne cudzie latky!

- DodrZiavajte pokyny ohladne pridavania vody alebo riedenia materialu!

- Pred pouZitim tédnovanych vyrobkov skontrolujte ¢i suhlasi farebny odtier!

- Rovnomernost farieb je zaru¢end iba v ramci jednej Sarze.

- Vysledny farebny odtier je vyrazne ovplyvneny environmentalnymi podmienkami.

- Opatrne otvorte nddobu a dékladne premiesajte material!

- Vodou rieditelné systémy mozu byt po zriedeni vodou len obmedzeny ¢as spracovatelné, preto odpori¢ame spracovat ich ¢o
najrychlejsie.

- Vidy nechajte penetraciu dokladne vyschnuit/vytvrdnat.
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- Nezabudajte na zépach pri rozpustadlovych systémoch.

- Aplikované reak¢éné Zivice su pri konstantnej teplote + 20 ° C po 24hod. pochddzne, po 3 diioch mechanicky a po 7 drioch chemicky
odolné.

- Pri vystaveni G¢inkom UV- Ziarenia a urcitych chemikalii sa méZe na povrchu vyskytnut sfarbenie alebo zoZltnutie, ¢o viak neovplyviiuje
funkénost a uzivatelnost povlaku z reakénej Zivice.

- Nepouzité, uz zmie$ané zvyskové mnoistva reakénej Zivice sa musia zmie3at s kremiéitym pieskom (moznd tvorba dymu).

Upozornenia k spracovaniu:

- NepouZivajte pri teplotach pod + 5 °C!

- Idedlna teplota pre material, podklad a vzduch je +15 °C az + 25 °C.

- Idedlna relativna vzdusna vlhkost je 40% a7 60%.

- Zvy3ena vzduina vihkost a nizsie teploty spomalujd tuhnutie a tvrdnutie, znizend vlihkost a vy3sie teploty tieto procesy urychluja.

- Zabezpecte dostatoc¢né vetranie pocas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!

- Chrante pred priamym slne¢nym Ziarenim, vetrom a poveternostnymi vplyvmi!

- Chrante susediace konstrukcie/povrchy.

- Teplota podkladu musi byt aspori 3 K nad rosnym bodom.

(Na zaklade prevladdajucej relativnej vihkosti vzduchu a teploty vzduchu mozno teplotu rosného bodu uréit pomocou tabulky rosn ého
bodu.)

- Pocas doby tuhnutia chrante povrch Zivice pred znecistenim (prach, hmyz, listy atd.)!

- Ak sa medzi aplikaciou jednotlivych vrstiev Zivice prekroéi ¢asovy interval 48 hodin, musi sa povrch poslednej vrstvy prebrusit!

-V oblastiach vystavenych posobeniu UV Ziarenia odporucame systémy odolné voci Zltnutiu.

- Oznacdenie farieb (RAL, NCS, ...) pri nateroch a stierkach sa udava ako priblizny popis farebného odtiefia a nemusi presne zodp ovedat
farebnej vzorkovnici.

- Pri poutziti réznych produktov (na rovnakom objekte) nie je zaruéena absolltna zhoda farebného odtieria, aj ked je oznacenie farieb
rovnaké.

- Pridanim kremicitého piesku, tixotropnej prisady atd’. méze prist k zmene farebného odtiera!

Tipy:

- Odporuéame najprv material otestovat na malej ploche, alebo urobit skisku mensieho mnoZzstva materialu.

- DodrZiavajte pokyny uvedené v technickych listoch vsetkych materidlov MUREXIN pouZitych v skladbe.

- Pre pripadné opravy/reklamdcie uchovajte originalny vyrobok/obal z prislu$nej Sarze.

- Pri aplikacii na velké plochy, dbajte na to aby nedochadzalo pri nadpdjani pracovnych pasov k viditelnym nadpojeniam! Nadpdjajte vidy
Cerstvy material s Cerstvym!

- Brusenie, poskriabanie mechanickym zatazenim vedie k znamkam opotrebovania.

- Zmakéovadlad z pneumatik mozu viest k zafarbeniu povrchu povlaku z reakénej Zivice.

Uvedené udaje su priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratérnych podmienkach. V désledku pouZitia prirodnych surovin sa
deklarované hodnoty jednotlivych Sarzi mézu mierne liSit bez vplyvu na vhodnost vyrobku..

Bezpecnostné pokyny

Informdcie o zloZeni, manipulacii, vplyvoch na Zivotné prostredie, zodpovedajlcich opatreniach pri spracovani a jeho likvidacii sa
nachadzaju v karte bezpecnostnych udajov.

Tento technicky list vychadza z bohatych skiusenosti, jeho U¢elom je poskytovat rady podla najlepsieho vedomia, nevytvara Ziadne
prévne zavazky a neoddvodriuje zmluvny pravny vztah ani vedlajsi zavazok z kipnej zmluvy. Za kvalitu nasich materialov ru¢ime v
rozsahu nasich vieobecnych obchodnych podmienok. Nase produkty smu pouzivat iba odbornici a/alebo skisené, odborne kvalifikova né
osoby a osoby s adekvatnymi remeselnymi zru¢nostami. PouZivatelovi nesmie byt odopreté jeho pravo na spatny dopyt v pripade
nejasnosti ani na odborné spracovanie. Predovsetkym odpori¢ame najskér pouzit skisobnu plochu alebo vykonat predbezny test
pomocou laboratdrnej skusky. Nie je viak prirodzene mozné uviest Gplne kompletny rozsah vietkych moznych, sic¢asnych aj buddcich
pripadov pouZitia a $pecifik. Vynechali sme Udaje, pri ktorych sa da predpokladat, Ze ich budu ovladat kvalifikovani odbornici.&nbsp;
DodrZujte platné technické, narodné a eurdpske normy, smernice a listy s pokynmi tykajlce sa materialov, podkladu a ndslednej
montaze! Nahlaste pripadné pochybnosti. Vydanim novej verzie straca tato verzia svoju platnost. Najnovsi harok s pokynmi, kartu
bezpecnostnych udajov a vieobecné obchodné podmienky najdete vidy na internetovej stranke www.murexin.com.
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