TECHNICKY LIST

materialy pre PODLAHY

MUREXIN

TopLevel SL 52
Rychla nivela¢na hmota EI

> velmi rychlo tuhnuca

> extrémna pevnost

> pokladka krytin uz po 1 az 2 hod.
> pokladka parkiet uz po 3 hod.

Praskova, Specialna cementovd, rychlo - hydraulicky tuhnuca, nivelaéna hmota s obsahom
syntetickych Zivic. Pokladka podlahovych krytin uz po 1-2 hod. a parkiet uz po 3 hod. Len v interiéri,
urcend na dokonalé plosné vyrovnanie podkladu v hridbke vrstvy do 20 mm. Idealna pod vsetky
druhy podlahovych krytin, parkety a liate podlahy. Vhodna aj na podlahové kurenie a zatazenie
kolieskovym nabytkom.

Balenia
Velkost / Typ balenia ks/kart. ks/pal.
25 KG / PS - 42 PS
Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevenych rostoch v neporusenom originalnom baleni
po dobu 180 dni

Odportcané naradie

Nizkootdckové elektrické miesadlo s mieSadlom napr. Collomix DLX, vhodnd mieSacia nadoba,
mierka na vodu, murarska lyZica, Spachtla, odvzdusnovaci valec, klincové topanky, ozubené
hladitko. Naradie po pouziti oCistite vodou.

Miesanie
Nizkootackovym elektrickym miesadlom miesajte v Cistej mieSacej nddobe prasok s predpisanym
mnozstvom vody pokial nevznikne homogénna zmes bez hrudiek, doba mieSania cca 4 minuty.

Pomer miesania: cca 5,5-6,0 | vody na 25 kg prasku

Spracovanie
Tekutd hmotu nalejte pokial mozno v jednom pracovnom kroku v poZzadovanej hribke vrstvy (min.
2 mm - max. 20 mm) na podklad a rovhomerne rozotrite s ozubenou stierkou. ESte pred tuhnutim,
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hmotu odvzdusnite pomocou odvzdusiovacieho valca. Pri hribkach vrstvy nad 10 mm je mozné
pridat max. 20% kremicitého piesku fr. 0,3-0,8 mm. Pri viacvrstvej aplikacii, povrch predoslej vrstvy

napenetrovat s MurePrime LF 1 (neriedeny).
Pokladka krytin:
- textilné krytiny po 60 min.

- paronepriepustné krytiny ako PVC, kaucuk, linoleum po 2 hod..
- parkety (lepené s MS a PU lepidlami), korok po min. 3 hod.

- vhodna aj pod EP a PU natery/stierky

Vhodnost na pokladku je nezavisla od hriabky vrstvy, ale zavisi od klimatickych podmienok na

stavenisku.

Minimalna hribka vrstvy pod parkety je 3 mm. PouZivajte obvodovu dilataciu! Dilataéné skary v

podklade sa musia preniest aj do nivela¢nej vrstvy!

Nasledné osetrenie:

Cerstvu nivelaént hmotu je potrebné chranit vhodnymi opatreniami proti rychlemu vystsaniu.

Chemicka baza Rychly cement

Spotreba cca 1,5 kg/m? / mm hribky vrstvy
Spotreba vody cca 0,22-0,24 I/kg (= 5,5-6 1 / 25 kg)
Hrabka vrstvy max. 20 mm

Vhodné na pokladku po cca 1l-2 hod.

Cas pouzitelnosti cca 20 - 25 min.

Pochédznost poccal-2hod.

Pevnost v tahu pri ohybe F15

Pevnost v tlaku 60

Vhodnost na pokladku podla
typu krytiny

- textilné krytiny: po cca 60 min.
- paronepriepustné krytiny: po cca 2 hod.
- parkety: po min. 3 hod.

Skontrolované podla (norma, klasifikacia ...)
EN 13813
Trieda reakcie na ohen A2fl s1 podla EN 13501

Vhodné podklady

beZné mineralne podklady

Cementové potery a betdnové podklady
Suché cementové potery

Podklad musi byt suchy, nezmrznuty, pevny, sidrzny, nosny, tvarovo staly, zbaveny prachu,
mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a inych nedistot. Podklad musi vyhovovat
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materidly pre PODLAHY

poziadavkam platnych noriem a spracovatelskym nariadeniam/predpisom.

Priprava podkladu:

Nesudrzné vrstvy a Slemy odstrarnte vhodnym mechanickym sp6sobom. Podklad napenetrujte
vhodnou penetraciou.

Pre nasiakavé podklady:

MurePrime LF 1 (neriedeny), MurePrime DX 9 (riedeny 1:3 s vodou), MurePrime EP 70 s presypom
kremicitého piesku fr.0,6-1,2 mm

Pre nenasiakavé podklady:

MurePrime D4 Rapid ; MurePrime DX 9 (neriedeny) alebo MurePrime EP 70 s presypom
kremicitého piesku fr.0,6-1,2 mm

Informacie o materiali:

- Pri spracovani mimo idedlneho rozsahu teplét a vihkosti sa mézu vyrazne zmenit vlastnosti materidlu.

- Pred spracovanim nechajte material dostato¢ne dlho aklimatizovat na teplotu prostredia!

- Na zachovanie vlastnosti produktu sa nesmu pridavat Ziadne cudzie latky!

- DodrZiavajte pokyny ohladne priddvania vody alebo riedenia materidlu!

- Pred pouzitim ténovanych vyrobkov skontrolujte ¢i suhlasi farebny odtieri!

- Rovhomernost farieb je zaru¢end iba v ramci jednej Sarze.

- Vysledny farebny odtien je vyrazne ovplyvneny environmentalnymi podmienkami.

- ZamieSany materidl, ktory uZ zacal tuhnut/zavadol, sa nesmie opatovne riedit alebo miesat s ¢erstvym materidlom!

Upozornenia k spracovaniu:

- NepouZivajte pri teplotach pod + 15 °C!

- Idedlna teplota pre material, podklad a vzduch je +15 °C az + 25 °C.

- Idedlna relativna vzdusna vlhkost je 40% aZz 60%.

- Zvy$ena vzdudna vlhkost a nizsie teploty spomalujd tuhnutie a tvrdnutie, znizena vlihkost a vyssie teploty tieto procesy urychluja.
- Zabezpecte dostatoc¢né vetranie pocas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!

- Chranite pred priamym slne¢nym Ziarenim, vetrom a poveternostnymi vplyvmi!

- Chrénte susediace konstrukcie/povrchy.

- Podlahové vykurovanie nesmie byt zapnuté tesne pred spracovanim, pocas spracovania a vytvrdzovania materialu.

Tipy:

- Odporuéame najprv material otestovat na malej ploche, alebo urobit skisku mensieho mnozstva materiélu.
- DodrZiavajte pokyny uvedené v technickych listoch vsetkych materidlov MUREXIN pouZitych v skladbe.

- Pre pripadné opravy/reklamacie uchovajte originalny vyrobok/obal z prisludnej arze.

Uvedené udaje su priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratérnych podmienkach. V désledku pouZitia prirodnych surovin sa
deklarované hodnoty jednotlivych Sarzi mézu mierne liSit bez vplyvu na vhodnost vyrobku.

Informdcie o zloZeni, manipulacii, vplyvoch na Zivotné prostredie, zodpovedajlcich opatreniach pri spracovani a jeho likvidacii sa
nachadzaju v karte bezpeénostnych tdajov

Tento technicky list vychadza z bohatych skisenosti, jeho U¢elom je poskytovat rady podla najlepsieho vedomia, nevytvara Ziadne
pravne zavazky a neodévodiiuje zmluvny pravny vztah ani vedlajsi zavazok z kipnej zmluvy. Za kvalitu nasich materidlov ru¢ime v
rozsahu nasich v§eobecnych obchodnych podmienok. Nase produkty smu pouzivat iba odbornici a/alebo skisené, odborne kvalifikova né
osoby a osoby s adekvatnymi remeselnymi zruénostami. Pouzivatelovi nesmie byt odopreté jeho pravo na spatny dopyt v pripade
nejasnosti ani na odborné spracovanie. Predovietkym odporuéame najskor pouzit skisobnu plochu alebo vykonat predbezny test
pomocou laboratdrnej skusky. Nie je viak prirodzene mozné uviest Uplne kompletny rozsah vietkych moznych, siéasnych aj buducich
pripadov pouzitia a $pecifik. Vynechali sme Udaje, pri ktorych sa d4 predpokladat, Ze ich budu ovladat kvalifikovani odbornici.&nbsp;
DodrZujte platné technické, narodné a eurdpske normy, smernice a listy s pokynmi tykajlce sa materialov, podkladu a naslednej
montdaze! Nahlaste pripadné pochybnosti. Vydanim novej verzie strica tato verzia svoju platnost. Najnovsi hdrok s pokynmi, kartu
bezpecnostnych udajov a vSeobecné obchodné podmienky ndjdete vidy na internetovej stranke www.murexin.com.
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