TECHNICKY LIST

MUREXIN

materialy pre PODLAHY

Toplevel ST 11

Cementova nivelacna il
hmota
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> max hrdbka 11 mm

> pod pruzné podlahové krytiny a hotové
parkety

> dobre brusitelna

> hladky povrch

' max 11 mm

Praskova cementovad, hydraulicky tuhnuca nivela¢na hmota s obsahom syntetickych Zivic. Len v
interiéri, uréena na plosné vyrovnanie malych nerovnosti cementom viazanych podkladov v hribke
vrstvy 2 az 11 mm. Vhodnad pod vsetky druhy pruznych podlahovych krytin, keramické dlazby a
prirodny kamen a tieZ pod 2 a 3 vrstvové hotové parkety. Vhodna aj na podlahové kurenie a
zataZenie kolieskovym nabytkom.

Balenia
Velkost / Typ balenia ks/kart. ks/pal.
25KG/PS - 42 PS
Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevenych ro$toch v neporusenom originalnom baleni
po dobu 365 dni

Odporucané naradie

Nizkootackové elektrické miesadlo s mieSadlom napr. Collomix DLX, vhodnd mieSacia nadoba,
mierka na vodu, murarska lyZica, Spachtla, odvzdusfovaci valec, klincové topanky, ozubené
hladitko. Naradie po pouZiti ocistite vodou.

MieSanie
Nizkootackovym elektrickym miesadlom miesajte v Cistej mieSacej nadobe prasok s predpisanym

mnozstvom vody pokial nevznikne homogénna zmes bez hrudiek, doba miesania cca 4 minuty.

Pomer miesania: cca 5,75 - 6,25l vody na 25 kg prasku
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Spracovanie

Tekutd hmotu nalejte pokial mozno v jednom pracovnom kroku v poZadovanej hrdbke vrstvy (max.
11 mm) na pripraveny podklad a rovhomerne rozotrite s ozubenou stierkou. ESte pred tuhnutim,
hmotu odvzdusnite pomocou odvzdusriovacieho valca. Pri viacvrstvej aplikacii, musi byt dalsia
vrstva naliata hned ako je predosla poch6dzna (cca 1-2 hod.). Pri dlhSej prestavke treba s
nalievanim dalSej vrstvy pockat min. 72 hod. a povrch predoslej vrstvy napenetrovat s MurePrime
LF 1 alebo DX9.

Pri hribke vrstvy viac ako 5 mm sa moze pridat do zamiesanej hmoty kremicity piesok fr.0,3-0,8
mm max. 20% hmotnosti hmoty.

Pri hribke vrstvy viac ako 3 mm a/alebo nenasiakavych podkladoch sa doba tuhnutia/vytvrdnutia
predlzuje.

Nivela¢na hmota je aj pumpovatelna a méze sa strojne nanasat.

PouZivajte obvodovu dilataciu! Dilatacné skary v podklade sa musia preniest aj do nivelacnej
vrstvy!

Nasledné osetrenie:
Cerstvl nivelaént hmotu je potrebné chranit vhodnymi opatreniami proti rychlemu vysuganiu.

Chemicka baza Cement

Spotreba cca 1,5 kg/m? / mm hribky vrstvy
Spotreba vody cca0,23-0,251/kg (=5,75-6,25 | / 25 kg)
Hrubka vrstvy max. 11mm

Vhodné na pokladku po cca 24 hod.

Cas pouzitelnosti cca 30 - 35 min.

Pevnost v tahu pri ohybe F6

Pevnost v tlaku C25

Skontrolované podla (norma, klasifikacia ...)
EN 13813:2003

Vhodné podklady

beZné mineralne podklady

Cementové potery a beténové podklady
Suché cementové potery

Andydritové potery (po konzultacii)

Podklad musi byt suchy, nezmrznuty, pevny, sudrzny, nosny, tvarovo staly, zbaveny prachu,

mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a inych necistét. Podklad musi vyhovovat
poziadavkam platnych noriem a spracovatelskym nariadeniam/predpisom.

61075, TopLevel ST 11 Cementova nivelacna hmota, platné od: 17.09.2026, Martin Zaborsky, Strana 2

Murexin s.r.o., Odborarska 52, 831 03 Bratislava
Tel.: +421 2-4927 7224
E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.com



TECHNICKY LIST

MUREXIN

materialy pre PODLAHY

Priprava podkladu:

Nesudrzné vrstvy a Slemy odstrante vhodnym mechanickym spésobom. Podklad napenetrujte
vhodnou penetraciou.

Pre nasiakavé podklady:

MurePrime LF 1 (neriedeny), MurePrime DX 9 (riedeny 1:3 s vodou)

Pre nenasiakavé podklady:

MurePrime D4 Rapid alebo MurePrime DX 9 (neriedeny)

Informacie o materiali:

- Pri spracovani mimo idealneho rozsahu tepl6t a vihkosti sa m6Zu vyrazne zmenit vlastnosti materialu.

- Pred spracovanim nechajte material dostatoc¢ne dlho aklimatizovat na teplotu prostredia!

- Na zachovanie vlastnosti produktu sa nesmu priddvat Ziadne cudzie latky!

- Dodrziavajte pokyny ohladne priddvania vody alebo riedenia materidlu!

- Pred pouzitim ténovanych vyrobkov skontrolujte ¢i stihlasi farebny odtieri!

- Rovnomernost farieb je zaruéena iba v rdmci jednej 3arze.

- Vysledny farebny odtien je vyrazne ovplyvneny environmentalnymi podmienkami.

- Zamie$any materidl, ktory uz zadal tuhnut/zavédol, sa nesmie opatovne riedit alebo miesat s ¢erstvym materidlom!

Upozornenia k spracovaniu:

- NepouZivajte pri teplotach pod + 15 °C!

- Ideélna teplota pre materidl, podklad a vzduch je +15 °C az + 25 °C.

- Idedlna relativna vzdusna vihkost je 40% az 60%.

- Zvysend vzdusna vihkost a nizsie teploty spomaluju tuhnutie a tvrdnutie, zniZzend vlihkost a vyssie teploty tieto procesy urychluju.
- Zabezpecte dostatocné vetranie pocas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!

- Chrarite pred priamym slne¢nym Ziarenim, vetrom a poveternostnymi vplyvmi!

- Chranite susediace konstrukcie/povrchy.

- Podlahové vykurovanie nesmie byt zapnuté tesne pred spracovanim, pocas spracovania a vytvrdzovania materidlu.

Tipy:

- Odporucame najprv material otestovat na malej ploche, alebo urobit ski$ku mensieho mnozstva materialu.
- Dodrziavajte pokyny uvedené v technickych listoch vSetkych materidlov MUREXIN pouzitych v skladbe.

- Pre pripadné opravy/reklamdcie uchovajte originalny vyrobok/obal z prislusnej sarze.

Uvedené Udaje su priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratérnych podmienkach. V désledku pouZitia prirodnych surovin sa
deklarované hodnoty jednotlivych Sarzi mézu mierne lisit bez vplyvu na vhodnost vyrobku.

Informacie o zloZeni, manipulacii, vplyvoch na Zivotné prostredie, zodpovedajtcich opatreniach pri spracovani a jeho likvidacii sa
nachadzaju v karte bezpecnostnych udajov.

Tento technicky list vychddza z bohatych skisenosti, jeho Géelom je poskytovat rady podla najlepsieho vedomia, nevytvéra Ziadne
pravne zavazky a neodbvodiiuje zmluvny pravny vztah ani vedlajsi zavazok z kiipnej zmluvy. Za kvalitu nasich materialov ru¢ime v
rozsahu nasich véeobecnych obchodnych podmienok. Nase produkty smu pouZivat iba odbornici a/alebo skusené, odborne kvalifikované
osoby a osoby s adekvatnymi remeselnymi zruénostami. PouZivatelovi nesmie byt odopreté jeho pravo na spatny dopyt v pripade
nejasnosti ani na odborné spracovanie. Predovsetkym odporic¢ame najskér pouZzit skisobnu plochu alebo vykonat predbezny test
pomocou laboratdrnej skusky. Nie je viak prirodzene mozné uviest Gplne kompletny rozsah vietkych moznych, suéasnych aj buducich
pripadov pouZitia a $pecifik. Vynechali sme Udaje, pri ktorych sa da predpokladat, Ze ich budu ovladat kvalifikovani odbornici.&nbsp;
Dodrzujte platné technické, narodné a eurdpske normy, smernice a listy s pokynmi tykajice sa materialov, podkladu a naslednej
montaZe! Nahlaste pripadné pochybnosti. Vydanim novej verzie straca tato verzia svoju platnost. Najnovsi harok s pokynmi, kartu
bezpecnostnych udajov a vieobecné obchodné podmienky najdete vzidy na internetovej stranke www.murexin.com.
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