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> extrémna pridrznost
> poveternostnym vplyvom odolné
> pre interiér a exteriér

@

Trvalo pruzné, dvojzlozkové lepidlo na polyuretanovej baze, neobsahujlce rozpustadla. Odolava
vode a poveternostnym vplyvom. V interiéri a exteriéri, na lepenie velmi zatazovanych
podlahovych gumenych a PVC krytin, outdoorovych a Sportovych krytin, ale taktiez ako montazne
lepidlo na pruzné lepenie betdnu, keramiky, kamena, dreva a inych stavebnych hmot. Vhodné na
podlahové vykurovanie a zatazenie kolieskovym nabytkom.

Balenia
Velkost / Typ balenia ks/kart. ks/pal.
10 KG / BLE - 42 BLE
5 KG / BLE - 80 BLE
2 KG / BKA - 99 BKA
1 KG / BKA 6 360 BKA
Skladovanie

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevenych rostoch v neporusenom originalnom baleni
po dobu 730 dni

Odportcané naradie
Ozubena stierka A1, A2, B1, B2, B3, pajarito 21,
elektrické miesadlo.
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Miesanie

Najskor premiesajte komp.A pomocou elektrického miesadla pri max. 300 ot./min., potom pridajte
v patricnom vahovom pomere komp.B a dokladne zmieSajte az kym nevznikne homogénna zmes,
¢as mieSania cca 2 - 3 min.

Pri miesani ¢iastkovych mnozstiev treba pouzit vahu!

Po zmiesani komp.A+B je mozné pridat kremicity piesok vhodnej frakcie a vo vhodnom pomere
podla ucelu pouzitia - vhodné ako lepidlo na lepenie keramickych dlazieb, beténov atd. Alebo
rovnako po zmiesani komp.A+B je mozné pridat tixotropnu prisadu TE 2K 2 - 4% hmotnosti
komp.A+B, pri poutziti ako tixotropné lepidlo pri lepeni réznych materidlov na zvislé plochy.
Vysoké otacky miesadla mozu viest k nadmernému napeneniu hmoty!

Vadsie zamiesané zvyskové mnozstva sa po prekroceni doby spracovania mézu zahrievat, a moze
dojst k tvorbe dymu a silného zapachu!

Spracovanie

Zamie$ané lepidlo naneste rovnhomerne, vhodnou ozubenou stierkou na pripraveny podklad.
Velkost ozubenia je zavisla od druhu podlahovej krytiny a podkladu. Podlahovinu pokladajte do
mokrého 16zka, dbajte na dostatocné pokrytie rubu lepidlom! Po poloZeni krytiny povrch
prevalcujte, valcovanie opakujte po cca 2 hod.

Dbajte na smernice vyrobcu krytiny.

Druh krytiny, zubova stierka a spotreba

PVC s hladkym, alebo jemne Struktirovanym rubom, gumené podlahoviny so zabrusovanym
rubom: zubové stierka Al alebo A2, spotreba: 300 aZ 500 g/m?.

Guma s nopovym rubom: zubov4 stierka B 3 alebo Pajarito 21, spotreba: 1000 az 1300 g/m?>.

Chemicka baza polyuretdn
Spotreba cca 300 - 1300 g/m? podla podkladu a rubu podlahovej
krytiny
MieSaci pomer A:B=5:1
Koneéna pevnost po 3-4 diioch
Cas pouzitelnosti cca 20 - 40 min.
Pevnost pri odlupovani 4,5 N/mm? (Bind 14259)
Teplotna odolnost cca 80°C
Teplota pri spracovani (idealna) +16°C az +22°C
Specifickd hmotnost: 1,50 g/cm?3
Vhodné podklady

Nasiakavé, nivelované mineralne podklady

Nevhodné na: sklo
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Podklad musi byt suchy, nezmrznuty, pevny, sidrzny, nosny, tvarovo staly, zbaveny prachu,
mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a inych necistot. Podklad musi vyhovovat
poziadavkam platnych noriem a spracovatelskym nariadeniam/predpisom.

Priprava podkladu:

Podklad pripravte podla platnych noriem a spracovatel'skych predpisov. Odporic¢ame systémové
rieSenia pomocou vyrobkov Murexin, Cize vhodnu penetraciu a nivela¢nd hmotu. Hrubka nivelaénej
hmoty min. 3 mm. Podklad v pripade potreby pred lepenim zlahka prebruste, nasledne vysajte
prach. Hladké podklady odistite a dokladne prebruste.

Podklady u ktorych je predpoklad pésobenia zemnej vihkosti, alebo kondenzatu, musia byt
vhodnym spdsobom zaizolované.

Informacie o materiali:

- Pri spracovani mimo idedlneho rozsahu teplét a vihkosti sa mézu vyrazne zmenit vlastnosti materidlu.

- Pred spracovanim nechajte material dostato¢ne dlho aklimatizovat na teplotu prostredia!

- Na zachovanie vlastnosti produktu sa nesmu pridavat Ziadne cudzie latky!

- Opatrne otvorte nadobu a dokladne premiesajte material!

- Pri miesani ¢iastkovych mnoiZstiev treba pouzit vahu!

- Po zmiesani komponentov reakénej Zivice material ¢o najrychlejsie spracujte.

- Vidy nechajte penetraciu dékladne vyschnut/vytvrdnut.

- Nezabudajte na zdpach pri rozpustadlovych systémoch.

- Aplikované reakéné Zivice su pri konstantnej teplote + 20 ° C po 24hod. pochédzne, po 3 diioch mechanicky a po 7 drioch chemicky
odolné.

- Pri vystaveni u¢inkom UV- Ziarenia a urcitych chemikalii sa mdze na povrchu vyskytnut sfarbenie alebo zoZltnutie, ¢o v3ak neovplyvriuje
funkénost a uzivatelnost povlaku z reakénej Zivice.

- NepouZité, uz zmiesané zvyskové mnozstva reakénej Zivice sa musia zmiesat s kremicitym pieskom (mozna tvorba dymu).

Upozornenia k spracovaniu:

- NepouZivajte pri teplotach pod + 15 °C!

- Idedlna teplota pre material, podklad a vzduch je +15 °C az + 25 °C.

- Idedlna relativna vzdusna vlhkost je 40% aZz 60%.

- Zvy$ena vzdudna vlhkost a nizsie teploty spomalujd tuhnutie a tvrdnutie, znizena vlihkost a vyssie teploty tieto procesy urychluja.
- Zabezpecte dostatoc¢né vetranie pocas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!

- Chranite pred priamym slne¢nym Ziarenim, vetrom a poveternostnymi vplyvmi!

- Chrénte susediace konstrukcie/povrchy.

- Teplota podkladu musi byt aspori 3 K nad rosnym bodom.

(Na zéklade prevlddajucej relativnej vihkosti vzduchu a teploty vzduchu mozno teplotu rosného bodu urcit pomocou tabulky rosného
bodu.)

- Pocas doby tuhnutia chrarite povrch Zivice pred znecistenim (prach, hmyz, listy atd’.)!

- Ak sa medzi aplikaciou jednotlivych vrstiev Zivice prekro¢i asovy interval 48 hodin, musi sa povrch poslednej vrstvy prebrusit!
-V oblastiach vystavenych posobeniu UV Ziarenia odporucame systémy odolné voci Zltnutiu.

Tipy:

- Odporuéame najprv material otestovat na malej ploche, alebo urobit skisku mensieho mnozstva materiélu.
- DodrZiavajte pokyny uvedené v technickych listoch v§etkych materidlov MUREXIN pouZitych v skladbe.

- Pre pripadné opravy/reklamacie uchovajte originalny vyrobok/obal z prislusnej arze.

Uvedené udaje su priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratérnych podmienkach. V désledku pouZitia prirodnych surovin sa
deklarované hodnoty jednotlivych Sarzi mdzu mierne lisit bez vplyvu na vhodnost vyrobku.

Informdcie o zloZeni, manipulacii, vplyvoch na Zivotné prostredie, zodpovedajucich opatreniach pri spracovani a jeho likvidacii sa
nachdadzaju v karte bezpecnostnych tdajov.

Tento technicky list vychadza z bohatych skisenosti, jeho U¢elom je poskytovat rady podla najlepsieho vedomia, nevytvara Ziadne
pravne zavazky a neodévodiiuje zmluvny pravny vztah ani vedlajsi zavazok z kipnej zmluvy. Za kvalitu nasich materidlov ru¢ime v
rozsahu nasich v§eobecnych obchodnych podmienok. Nase produkty smu pouzivat iba odbornici a/alebo skisené, odborne kvalifikova né
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osoby a osoby s adekvatnymi remeselnymi zruénostami. Pouzivatelovi nesmie byt odopreté jeho pravo na spatny dopyt v pripade
nejasnosti ani na odborné spracovanie. Predovietkym odporué¢ame najskor pouzit skisobnu plochu alebo vykonat predbezny test
pomocou laboratdrnej skusky. Nie je viak prirodzene mozné uviest Uplne kompletny rozsah vietkych moznych, siéasnych aj buducich
pripadov pouzitia a $pecifik. Vynechali sme Udaje, pri ktorych sa d4 predpokladat, Ze ich budu ovladat kvalifikovani odbornici.&nbsp;
Dodrzujte platné technické, ndrodné a eurdpske normy, smernice a listy s pokynmi tykajuce sa materidlov, podkladu a nasledne;j
montaze! Nahlaste pripadné pochybnosti. Vydanim novej verzie stréca tato verzia svoju platnost. Najnovsi harok s pokynmi, kartu
bezpecnostnych udajov a vieobecné obchodné podmienky najdete vidy na internetovej stranke www.murexin.com.
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